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Durchflussmengenmesser

Mechanische und digitale Durchflussmesser S. 90-97

Materialförderschläuche

Förderschläuche zur Materialförderung aus
Polyester Polyurethan S. 98-100

Ausfallsäcke

Ausfallsäcke reduzieren Ausschuss und verhindern 
die Verschmutzung der produzierten Teile. S. 102-107

Materialbehälterabdeckungen

Materialbehälterabdeckungen verhindern, dass Ihr Roh-
material durch Schmutz, Staub und andere unerwünschte 
Fremdkörper aus der Luft verunreinigt wird.

S. 108-109

Reinigungsgranulat

Reinigungsgranulat fördert die Produktivität sowie die 
Lebensdauer von Formen und Werkzeug. S. 110-111

Werkzeugvorhänge

S. 112-113
Werkzeugvorhänge verhindern, dass Ihre Teile zufällig
im offenen Raum der Form verstreut werden, indem sie 
innerhalb der gewünschten „Fallzone“ bleiben.

www.we-ku.de
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TALKOB® Schnellverschlusskupplungen Serie 65/90/20

Vergleichbar mit den Systemen der Firma Hasco,
Jiffy Tide, Rectus. Profil „European“ in verschiedenen
Ausführungen

S.  4-21

TALKOB® Schnellverschlusskupplungen Serie 70/95/50

Vergleichbar mit den Systemen der Firma DME. Profil
„International“ in verschiedenen Ausführungen S. 22-33

TALKOB® Schnellverschlusskupplungen Serie 80/120

Profil „French“ in verschieden Ausführungen S. 34-39

TALKOB® Zubehör

Alles zum Verbinden der Temperierkreisläufe
(Klemmen, Quetschhülsen, Doppelnippel) S. 40-49

TALKOB® Temperierschläuche

Wasser- Dampf und Ölschläuche (EPDM, PVC,
PTFE, Viton, Silikon, NBR) S. 50-55

TALKOB® Schlauchbrücken

Vorkonfektionierte Schläuche aus EPDM und PTFE
(Teflon) S. 56-61

Wasserverteiler

Aluminium, Edelstahl oder Messing S. 62-89
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Gehäuse

Messing

Kugeln & Feder

Rostfreier Stahl

Dichtungen

TFKM

Max. Betriebstemperatur

200° C

Max. Betriebsdruck

20 Bar

TALKOB Schnellverschlusskupplungen kompatibel zu den 
Systemen der Firma Hasco, Jiffy Tide, Rectus etc. „Euro-
pean Serie“

Varianten:
- SAFE LOCK automatische Verriegelung bei Druck
- SK mit einem mechanischem Verschluss
- Push Lock, Steckkupplungen für das Verbinden ohne  
   Schlauchklemme oder Verpressen
- Hochtemperaturausführung

Serie 65/90/20

Talkob - Serie 65/90/20

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 Anschluss Ventil

TL6510 Kupplung 0° 10 18 52 22 Tülle Mit Ventil

TL6510 OV Kupplung 0° 10 18 52 22 Tülle Ohne Ventil

TL9013 Kupplung 0° 13 23 61,5 25 Tülle Mit Ventil

TL9013 OV Kupplung 0° 13 23 61,5 25 Tülle Ohne Ventil

TL2019 Kupplung 0° 19 32 90 32 Tülle Mit Ventil

TL2019 OV Kupplung 0° 19 32 90 32 Tülle Ohne Ventil

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 Anschluss Ventil

TV6510/45 Kupplung 45° 10 18 41 22 Tülle Mit Ventil

TV6510/45 OV Kupplung 45° 10 18 41 22 Tülle Ohne Ventil

TV9013/45 Kupplung 45° 13 23 51 25 Tülle Mit Ventil

TV9013/45 OV Kupplung 45° 13 23 51 25 Tülle Ohne Ventil

TV2019/45 Kupplung 45° 19 32 78 30 Tülle Mit Ventil

Schnellverschlusskupplung mit Tülle

Schnellverschlusskupplung mit Tülle
gewinkelt 45°
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Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 Anschluss Ventil

TV6510/90 Kupplung 90° 10 18 41 22 Tülle Mit Ventil

TV6510/90 OV Kupplung 90° 10 18 41 22 Tülle Ohne Ventil

TV9013/90 Kupplung 90° 13 23 51 28,5 Tülle Mit Ventil

TV9013/90 OV Kupplung 90° 13 23 51 28,5 Tülle Ohne Ventil

TV2019/90 Kupplung 90° 19 32 78 32 Tülle Mit Ventil

TV2019/90 OV Kupplung 90° 19 32 78 32 Tülle Ohne Ventil

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 Anschluss Ventil

TL6510 SL Kupplung 0° 10 18 60 22 Tülle Mit Ventil

TL6510 OV-SL Kupplung 0° 10 18 60 22 Tülle Ohne Ventil

TL9013 SL Kupplung 0° 13 24 71 25 Tülle Mit Ventil

TL9013 OV-SL Kupplung 0° 13 24 71 25 Tülle Ohne Ventil

Schnellverschlusskupplung mit Tülle
gewinkelt 90°

Schnellverschlusskupplung mit Tülle und 
automatischem Verschluss - SAFE LOCK

Talkob - Serie 65/90/20

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 Anschluss Ventil

TV6510/45 SL Kupplung 45° 10 18 60 22 Tülle Mit Ventil

TV6510/45 OV-SL Kupplung 45° 10 18 60 22 Tülle Ohne Ventil

TV9013/45 SL Kupplung 45° 13 24 60,5 25 Tülle Mit Ventil

TV9013/45 OV-SL Kupplung 45° 13 24 60,5 25 Tülle Ohne Ventil

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 Anschluss Ventil

TV6510/90 Kupplung 90° 10 18 41 22 Tülle Mit Ventil

TV6510/90 OV Kupplung 90° 10 18 41 22 Tülle Ohne Ventil

TV9013/90 Kupplung 90° 13 23 51 25 Tülle Mit Ventil

TV9013/90 OV Kupplung 90° 13 23 51 25 Tülle Ohne Ventil

Schnellverschlusskupplung mit Tülle und 
Automatischem Verschluss - gewinkelt 45°
SAFE LOCK

Schnellverschlusskupplung mit Tülle und 
Automatischem Verschluss - gewinkelt 90° 
SAFE LOCK
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Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 Anschluss Ventil

TL6510 SK Kupplung 0° 10 18 52 22 Tülle Mit Ventil

TL6510 OV-SK Kupplung 0° 10 18 52 22 Tülle Ohne Ventil

TL9013 SK Kupplung 0° 13 23 61,5 28,5 Tülle Mit Ventil

TL9013 OV-SK Kupplung 0° 13 23 61,5 28,5 Tülle Ohne Ventil

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 Anschluss Ventil

TV6510/45 SK Kupplung 45° 10 18 41 22 Tülle Mit Ventil

TV6510/45 OV-SK Kupplung 45° 10 18 41 22 Tülle Ohne Ventil

TV9013/45 SK Kupplung 45° 13 23 51 25 Tülle Mit Ventil

TV9013/45 OV-SK Kupplung 45° 13 23 51 25 Tülle Ohne Ventil

Schnellverschlusskupplung mit Tülle und 
Mechanischem Verschluss - SK

Schnellverschlusskupplung mit Tülle und 
Mechanischem Verschluss - gewinkelt 45° - SK

Talkob - Serie 65/90/20

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 Anschluss Ventil

TV6510/90 SK Kupplung 90° 10 18 41 22 Tülle Mit Ventil

TV6510/90 OV-SK Kupplung 90° 10 18 41 22 Tülle Ohne Ventil

TV9013/90 SK Kupplung 90° 13 23 51 28,5 Tülle Mit Ventil

TV9013/90 OV-SK Kupplung 90° 13 23 51 28,5 Tülle Ohne Ventil

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 Anschluss Ventil

TL6506 PL Kupplung 0° 10 18 52 22 Push Lock Mit Ventil

TL6506 OV-PL Kupplung 0° 10 18 52 22 Push Lock Ohne Ventil

TL6510 PL Kupplung 0° 10 18 52 22 Push Lock Mit Ventil

TL6510 OV-PL Kupplung 0° 10 18 52 22 Push Lock Ohne Ventil

TL9013 PL Kupplung 0° 13 23 61,5 25 Push Lock Mit Ventil

TL9013 PL Kupplung 0° 13 23 61,5 25 Push Lock Ohne Ventil

Schnellverschlusskupplung mit Tülle und 
Mechanischem Verschluss - gewinkelt 90° - SK

Schnellverschlusskupplung mit Push Lock 
Anschluss
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Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 Anschluss Ventil

TV6506/45 PL Kupplung 45° 6 18 41 22 Push Lock Mit Ventil

TV6506/45 OV-PL Kupplung 45° 6 18 41 22 Push Lock Ohne Ventil

TV6510/45 PL Kupplung 45° 10 18 41 22 Push Lock Mit Ventil

TV6510/45 OV-PL Kupplung 45° 10 18 41 22 Push Lock Ohne Ventil

TV9013/45 PL Kupplung 45° 13 23 51 25 Push Lock Mit Ventil

TV9013/45 OV-PL Kupplung 45° 13 23 51 25 Push Lock Ohne Ventil

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 Anschluss Ventil

TV6506/90 PL Kupplung 90° 6 18 41 22 Push Lock Mit Ventil

TV6506/90 OV-PL Kupplung 90° 6 18 41 22 Push Lock Ohne Ventil

TV6510/90 PL Kupplung 90° 10 18 41 22 Push Lock Mit Ventil

TV6510/90 OV-PL Kupplung 90° 10 18 41 22 Push Lock Ohne Ventil

TV9013/90 PL Kupplung 90° 13 23 51 28,5 Push Lock Mit Ventil

TV9013/90 OV-PL Kupplung 90° 13 23 51 28,5 Push Lock Ohne Ventil

Schnellverschlusskupplung mit Push Lock 
Anschluss - gewinkelt 45°

Schnellverschlusskupplung mit Push Lock 
Anschluss - gewinkelt 90°

Talkob - Serie 65/90/20

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 SW Anschluss Ventil

TV651/4 Kupplung 0° G1/4 18 48 9 22 Gewinde Mit Ventil

TV651/4 OV Kupplung 0° G1/4 18 48 9 22 Gewinde Ohne Ventil

TU653/8 Kupplung 0° G3/8 18 48 9 22 Gewinde Mit Ventil

TU653/8 OV Kupplung 0° G3/8 18 48 9 22 Gewinde Ohne Ventil

TU65M14 Kupplung 0° M14x1,5 18 48 9 22 Gewinde Mit Ventil

TU65M14 OV Kupplung 0° M14x1,5 18 48 9 22 Gewinde Ohne Ventil

TU901/4 Kupplung 0° G1/4 23 51,5 9 22 Gewinde Mit Ventil

TU901/4 OV Kupplung 0° G1/4 23 51,5 9 22 Gewinde Ohne Ventil

TU903/8 Kupplung 0° G3/8 23 51,5 9 22 Gewinde Mit Ventil

TU903/8 OV Kupplung 0° G3/8 23 51,5 9 22 Gewinde Ohne Ventil

TU901/2 Kupplung 0° G1/2 23 54,5 12 22 Gewinde Mit Ventil

TU901/2 OV Kupplung 0° G1/2 23 54,5 12 22 Gewinde Ohne Ventil

TU90M16 Kupplung 0° M16x1,5 23 51,5 9 22 Gewinde Mit Ventil

TU90M16 OV Kupplung 0° M16x1,5 23 51,5 9 22 Gewinde Ohne Ventil

TU201/2 Kupplung 0° G1/2 32 74 12 30 Gewinde Mit Ventil

TU201/2 OV Kupplung 0° G1/2 32 74 12 30 Gewinde Ohne Ventil

TU203/4 Kupplung 0° G3/4 32 78 16 30 Gewinde Mit Ventil

TU203/4 OV Kupplung 0° G3/4 32 78 16 30 Gewinde Ohne Ventil

TU20M24 Kupplung 0° M24x1,5 32 78 16 30 Gewinde Mit Ventil

TU20M24 OV Kupplung 0° M24x1,5 32 78 16 30 Gewinde Ohne Ventil

Schnellverschlusskupplung mit Außengewinde
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Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 SW Anschluss Ventil

TVU651/4/45 Kupplung 45° G1/4 18 47 9 17 Gewinde Mit Ventil
TVU651/4/45 OV Kupplung 45° G1/4 18 47 9 17 Gewinde Ohne Ventil
TVU653/8/45 OV Kupplung 45° G3/8 18 47 9 17 Gewinde Ohne Ventil
TVU65M14/45 Kupplung 45° M14x1,5 18 47 9 17 Gewinde Mit Ventil
TVU65M14/45 OV Kupplung 45° M14x1,5 18 47 9 17 Gewinde Ohne Ventil
TVU65M16/45 OV Kupplung 45° M16x1,5 18 60 22 17 Gewinde Ohne Ventil
TVU90M16/45 Kupplung 45° M16x1,5 23 53,5 9 22 Gewinde Mit Ventil
TVU90M16/45 OV Kupplung 45° M16x1,5 23 53,5 12 22 Gewinde Ohne Ventil
TVU20M24/45 Kupplung 45° M24x1,5 32 80 18 30 Gewinde Mit Ventil
TVU20M24/45 OV Kupplung 45° M24x1,5 32 80 18 30 Gewinde Ohne Ventil

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 SW Anschluss Ventil

TVU651/4/90 Kupplung 90° G1/4 18 47 12 17 Gewinde Mit Ventil
TVU651/4/90 OV Kupplung 90° G1/4 18 47 12 17 Gewinde Ohne Ventil
TVU653/8/90 OV Kupplung 90° G3/8 18 47 12 17 Gewinde Ohne Ventil

TVU65M14/90 Kupplung 90° M14x1,5 18 47 12 17 Gewinde Mit Ventil
TVU65M14/90 OV Kupplung 90° M14x1,5 18 47 12 17 Gewinde Ohne Ventil
TVU903/8/90 Kupplung 90° G3/8 23 53,5 12 22 Gewinde Mit Ventil
TVU903/8/90 OV Kupplung 90° G3/8 23 53,5 12 22 Gewinde Ohne Ventil
TVU90M16/90 Kupplung 90° M16x1,5 23 53,5 12 22 Gewinde Mit Ventil
TVU90M16/90 OV Kupplung 90° M16x1,5 23 53,5 12 22 Gewinde Ohne Ventil
TVU20M24/90 Kupplung 90° M24x1,5 32 80 18 30 Gewinde Mit Ventil
TVU20M24/90 OV Kupplung 90° M24x1,5 32 80 18 30 Gewinde Ohne Ventil

Schnellverschlusskupplung mit Außengewinde 
- gewinkelt 45°

Schnellverschlusskupplung mit Außengewinde 
- gewinkelt 90°

Talkob - Serie 65/90/20

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 SW Anschluss Ventil

TU651/4 SL Kupplung 0° G1/4 18 52,5 9 17 Gewinde Mit Ventil
TU651/4 OV-SL Kupplung 0° G1/4 18 52,5 9 17 Gewinde Ohne Ventil
TU653/8 SL Kupplung 0° G3/8 18 52,5 9 19 Gewinde Mit Ventil

TU653/8 OV-SL Kupplung 0° G3/8 18 52,5 9 19 Gewinde Ohne Ventil
TU65M14 SL Kupplung 0° M14x1,5 18 52,5 9 17 Gewinde Mit Ventil
TU65M14 OV-SL Kupplung 0° M14x1,5 18 52,5 9 17 Gewinde Ohne Ventil
TU901/4 SL Kupplung 0° G1/4 24 62 9 22 Gewinde Mit Ventil
TU901/4 OV-SL Kupplung 0° G1/4 24 62 9 22 Gewinde Ohne Ventil
TU903/8 SL Kupplung 0° G3/8 24 62 9 22 Gewinde Mit Ventil
TU903/8 OV-SL Kupplung 0° G3/8 24 62 9 22 Gewinde Ohne Ventil
TU90M16 SL Kupplung 0° M16x1,5 24 62 9 22 Gewinde Mit Ventil
TU90M16 OV-SL Kupplung 0° M16x1,5 24 62 9 22 Gewinde Ohne Ventil
TU901/2 SL Kupplung 0° G1/2 24 65 12 22 Gewinde Mit Ventil
TU901/2 OV-SL Kupplung 0° G1/2 24 65 12 22 Gewinde Ohne Ventil

Schnellverschlusskupplung mit Außengewinde 
und automatischem Verschluss - Safe Lock
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Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 SW Anschluss Ventil

TI651/4 Kupplung 0° G1/4 18 41 10 17 Gewinde Mit Ventil
TI651/4 OV Kupplung 0° G1/4 18 41 10 17 Gewinde Ohne Ventil
TI653/8 Kupplung 0° G3/8 18 45 10 19 Gewinde Mit Ventil

TI653/8 OV Kupplung 0° G3/8 18 45 10 19 Gewinde Ohne Ventil
TI65M10 Kupplung 0° M10x1 18 41 10 19 Gewinde Mit Ventil

TI65M10 OV Kupplung 0° M10x1 18 41 10 19 Gewinde Ohne Ventil
TI65M14 Kupplung 0° M14x1,5 18 41 10 19 Gewinde Mit Ventil
TI901/4 Kupplung 0° G1/4 23 46,5 10 21 Gewinde Mit Ventil
TI901/4 OV Kupplung 0° G1/4 23 46,5 10 21 Gewinde Ohne Ventil
TI903/8 Kupplung 0° G3/8 23 46,5 10 21 Gewinde Mit Ventil
TI903/8 OV Kupplung 0° G3/8 23 46,5 10 21 Gewinde Ohne Ventil
TI90M16 Kupplung 0° M16x1,5 23 46,5 10 21 Gewinde Mit Ventil
TI90M16 OV Kupplung 0° M16x1,5 23 46,5 10 21 Gewinde Ohne Ventil

Schnellverschlusskupplung mit Innengewinde

Talkob - Serie 65/90/20

Artikelnummer Typ Winkel D L L1 Ventil

TS65125 Kupplung 0° 18 18 125 Ohne Ventil
TS65250 Kupplung 0° 18 43 250 Ohne Ventil
TS65500 Kupplung 0° 18 43 500 Ohne Ventil

TS90125 Kupplung 0° 23 53 125 Ohne Ventil
TS90250 Kupplung 0° 23 53 250 Ohne Ventil

TS90500 Kupplung 0° 23 53 500 Ohne Ventil
TS20160 Kupplung 0° 32 80 160 Ohne Ventil
TS20315 Kupplung 0° 32 80 315 Ohne Ventil
TS20500 Kupplung 0° 32 80 500 Ohne Ventil

Kühlbrücke
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Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 SW Anschluss Ventil

TN65M8 Nippel 0° M8x0,75 9 24 7 11 Gewinde Ohne Ventil
TN65M10 Nippel 0° M10x1 9 24 7 11 Gewinde Ohne Ventil
TN65M12 Nippel 0° M12x1,5 9 27 10 14 Gewinde Ohne Ventil

TN65M14 Nippel 0° M14x1,5 9 26 9 15 Gewinde Ohne Ventil
TN65M14 V Nippel 0° M14x1,5 9 29 12 15 Gewinde Mit Ventil

TN651/4 Nippel 0° G1/4 9 29 12 15 Gewinde Ohne Ventil
TN651/4 V Nippel 0° G1/4 9 29 12 15 Gewinde Mit Ventil
TN653/8 Nippel 0° G3/8 9 30 10 17 Gewinde Ohne Ventil
TN90M14 Nippel 0° M14x1,5 13,5 26 9 15 Gewinde Ohne Ventil
TN90M16 Nippel 0° M16x1,5 13,5 26 9 17 Gewinde Ohne Ventil
TN90M16 V Nippel 0° M16x1,5 13,5 30 12 17 Gewinde Mit Ventil
TN901/8 Nippel 0° G1/8 9 30 10 17 Gewinde Ohne Ventil
TN901/4 Nippel 0° G1/4 13,5 26 9 15 Gewinde Ohne Ventil
TN901/4 V Nippel 0° G1/4 13,5 31 12 15 Gewinde Mit Ventil
TN903/8 Nippel 0° G3/8 13,5 26 9 17 Gewinde Ohne Ventil
TN903/8 V Nippel 0° G3/8 13,5 30 12 17 Gewinde Mit Ventil
TN20M24 Nippel 0° M24x1,5 19 51 16 27 Gewinde Ohne Ventil
TN20M24 V Nippel 0° M24x1,5 19 51 16 27 Gewinde Mit Ventil
TN201/2 Nippel 0° G1/2 19 47 12 22 Gewinde Ohne Ventil
TN203/4 Nippel 0° G3/4 19 51 16 27 Gewinde Ohne Ventil
TN203/4 V Nippel 0° G3/4 19 51 16 27 Gewinde Mit Ventil

Kühlnippel mit Außengewinde

Talkob - Serie 65/90/20

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 SW Anschluss Ventil

TN65M10 INOX Nippel 0° M10x1 9 24 7 11 Gewinde Ohne Ventil
TN651/8 INOX Nippel 0° G1/8 9 24 7 11 Gewinde Ohne Ventil
TN651/4 INOX Nippel 0° G1/4 9 26 9 15 Gewinde Ohne Ventil

TN901/4 INOX Nippel 0° G1/4 13,5 26 9 15 Gewinde Ohne Ventil
TN903/8 INOX Nippel 0° G3/8 13,5 26 9 17 Gewinde Ohne Ventil

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 SW Anschluss Ventil

TNI651/8 Nippel 0° G1/8 9 24 7 11 Gewinde Ohne Ventil
TNI651/4 Nippel 0° G1/4 9 27 8 16 Gewinde Ohne Ventil
TNI901/4 Nippel 0° G1/4 13,5 33 8 16 Gewinde Ohne Ventil

Kühlnippel mit Außengewinde in Edelstahl

Kühlnippel mit Innengewinde
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Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 SW Anschluss Ventil

TN6510 Nippel 0° 10 9 38 22 22 Tülle Ohne Ventil
TN9010 Nippel 0° 10 13,5 41 25 25 Tülle Ohne Ventil
TN9013 Nippel 0° 13 13,5 41 25 25 Tülle Ohne Ventil

TN2013 Nippel 0° 13 19 61 32 32 Tülle Ohne Ventil
TN2019 Nippel 0° 19 19 19 31 32 Tülle Ohne Ventil

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 SW Anschluss Ventil

TN651/8/100 Nippel 0° G1/8 9 100 60 11 Gewinde Ohne Ventil
TN651/4/100 Nippel 0° G1/4 9 100 60 14 Gewinde Ohne Ventil
TN653/8/100 V Nippel 0° G3/8 9 100 60 14 Gewinde Mit Ventil

TN901/4/100 Nippel 0° G1/4 13,5 100 60 14 Gewinde Ohne Ventil

TN901/4/150 Nippel 0° G1/4 13,5 150 60 14 Gewinde Ohne Ventil

TN903/8/100 Nippel 0° G3/8 13,5 100 60 19 Gewinde Ohne Ventil

Kühlnippel mit Tülle

Verlängerungsnippel mit Gewinde

Talkob - Serie 65/90/20

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 SW Anschluss Ventil

TN6508/63 Nippel 0° 8 9 63 42 9 Tülle Ohne Ventil
TN6508/100 Nippel 0° 8 9 100 79 9 Tülle Ohne Ventil
TN6510/120 Nippel 0° 10 9 120 100 11 Tülle Ohne Ventil

TN6510/240 Nippel 0° 10 9 240 220 11 Tülle Ohne Ventil
TN6510/360 Nippel 0° 10 9 360 340 11 Tülle Ohne Ventil

TN9014/100 Nippel 0° 14 13,5 125 100 15 Tülle Ohne Ventil

TN9014/150 Nippel 0° 14 13,5 150 125 15 Tülle Ohne Ventil

TN9014/300 Nippel 0° 14 13,5 300 275 15 Tülle Ohne Ventil

TN9014/450 Nippel 0° 14 13,5 450 425 15 Tülle Ohne Ventil

TN2021/500 Nippel 0° 21 19 500 465 22 Tülle Ohne Ventil

TN2021/800 Nippel 0° 21 19 800 765 22 Tülle Ohne Ventil

Kühlnippel mit Tülle
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Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 SW Anschluss Ventil

TNV65M8 Nippel 90° M8x0,75 9 27 9 11 Gewinde Ohne Ventil
TNV65M10 Nippel 90° M10x1 9 27 9 11 Gewinde Ohne Ventil
TNV651/8 Nippel 90° G1/8 9 27 9 11 Gewinde Ohne Ventil

TNV651/4 Nippel 90° G1/4 9 26 9 11 Gewinde Ohne Ventil
TNV651/4 V Nippel 90° G1/4 9 27 9 11 Gewinde Mit Ventil

TNV653/8 V Nippel 90° G3/8 9 30 10 11 Gewinde Mit Ventil

TNV901/4 Nippel 90° G1/4 13,5 34 11 15 Gewinde Ohne Ventil

TNV901/4 V Nippel 90° G1/4 13,5 34 11 15 Gewinde Mit Ventil

TNV903/8 Nippel 90° G3/8 13,5 34 11 15 Gewinde Ohne Ventil

TNV903/8 V Nippel 90° R3/8 13,5 34 11 15 Gewinde Mit Ventil

TNV90M14 Nippel 90° M14x1,5 13,5 34 11 15 Gewinde Ohne Ventil

TNV201/2 Nippel 90° R1/2 19 47 16 54 Gewinde Ohne Ventil

Kühlnippel mit Außengewinde - gewinkelt 90

Talkob - Serie 65/90/20



23

Serie 70/95/50

Gehäuse

Messing

Kugeln & Feder

Rostfreier Stahl

Dichtungen

TFKM

Max. Betriebstemperatur

200° C

Max. Betriebsdruck

20 bar

TALKOB Schnellverschlusskupplungen vergleichbar zu den
Systemen der Firma DME, Profil „International“

Varianten:
• SAFE LOCK automatische Verriegelung bei Druck
• SK mit einem mechanischem Verschluß
• Push Lock, Steckkupplungen für das Verbinden ohne
Schlauchklemme oder Verpressen
• Hochtemperaturausführung

Talkob - Serie 70/95/50

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 Anschluss Ventil

TL7006 OV Kupplung 0° 6 18 46 17 Tülle Mit Ventil
TL7010 Kupplung 0° 10 18 51 22 Tülle Ohne Ventil

TL7010 OV Kupplung 0° 10 18 51 22 Tülle Mit Ventil
TL9510 Kupplung 0° 10 24 64 22 Tülle Ohne Ventil

TL9510 OV Kupplung 0° 10 24 64 22 Tülle Mit Ventil

TL9513 Kupplung 0° 13 24 66,5 25 Tülle Ohne Ventil

TL9513 OV Kupplung 0° 13 24 66,5 25 Tülle Mit Ventil

TL5019 Kupplung 0° 19 32 89 32 Tülle Ohne Ventil

TL5019 OV Kupplung 0° 19 32 89 32 Tülle Mit Ventil

Schnellverschlusskupplung mit Tülle
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Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 Anschluss Ventil

TL7006/45 Kupplung 45° 6 18 55,5 19 Tülle Ohne Ventil
TL7006/45 OV Kupplung 45° 6 18 55,5 19 Tülle Mit Ventil
TL7010/45 Kupplung 45° 10 18 55,5 22 Tülle Ohne Ventil

TL7010/45 OV Kupplung 45° 10 18 55,5 22 Tülle Mit Ventil
TL9510/45 Kupplung 45° 19 32 77 30 Tülle Ohne Ventil

TL9510/45 OV Kupplung 45° 19 32 77 30 Tülle Mit Ventil

TL9513/45 Kupplung 45° 10 24 71 22 Tülle Ohne Ventil

TL9513/45 OV Kupplung 45° 10 24 71 22 Tülle Mit Ventil

TL5019/45 Kupplung 45° 13 24 75 25 Tülle Ohne Ventil

TL5019/45 OV Kupplung 45° 13 24 75 25 Tülle Mit Ventil

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 Anschluss Ventil

TL7010 SL Kupplung 0° 10 18 59 22 Tülle Mit Ventil
TL7010 OV-SL Kupplung 0° 10 18 59 22 Tülle Ohne Ventil
TL9510 SL Kupplung 0° 10 24 73 22 Tülle Mit Ventil

TL9510 OV-SL Kupplung 0° 10 24 73 22 Tülle Ohne Ventil
TL9513 SL Kupplung 0° 13 24 76 25 Tülle Mit Ventil

TL9513 OV-SL Kupplung 0° 13 24 76 25 Tülle Ohne Ventil

Schnellverschlusskupplung mit 
Tülle - gewinkelt 45°

Schnellverschlusskupplung mit Tülle und 
Automatischem Verschluss - SAFE LOCK

Talkob - Serie 70/95/50

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 Anschluss Ventil

TL7006/90 Kupplung 90° 6 18 40 19 Tülle Ohne Ventil
TL7006/90 OV Kupplung 90° 6 18 40 19 Tülle Mit Ventil
TL7010/90 Kupplung 90° 10 18 40 22 Tülle Ohne Ventil

TL7010/90 OV Kupplung 90° 10 18 40 22 Tülle Mit Ventil
TL9510/90 Kupplung 90° 10 24 56 22 Tülle Ohne Ventil

TL9510/90 OV Kupplung 90° 10 24 56 22 Tülle Mit Ventil

TL9513/90 Kupplung 90° 13 24 56 28,5 Tülle Ohne Ventil

TL9513/90 OV Kupplung 90° 13 24 56 28,5 Tülle Mit Ventil

TL5019/90 Kupplung 90° 19 32 77 32 Tülle Ohne Ventil

TL5019/90 OV Kupplung 90° 19 32 77 32 Tülle Mit Ventil

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 Anschluss Ventil

TV7010/45 SL Kupplung 45° 10 18 51,5 22 Tülle Mit Ventil
TV7010/45 OV-SL Kupplung 45° 10 18 51,5 22 Tülle Ohne Ventil
TV9510/45 SL Kupplung 45° 10 24 65,5 22 Tülle Mit Ventil

TV9510/45 OV-SL Kupplung 45° 10 24 65,5 22 Tülle Ohne Ventil
TV9513/45 SL Kupplung 45° 13 24 65,5 25 Tülle Mit Ventil

TV9513/45 OV-SL Kupplung 45° 13 24 65,5 25 Tülle Ohne Ventil

Schnellverschlusskupplung mit 
Tülle - gewinkelt 90°

Schnellverschlusskupplung mit Tülle und 
Automatischem Verschluss - gewinkelt 45°
SAFE LOCK
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Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 Anschluss Ventil

TV7010/90 SL Kupplung 90° 10 18 52,5 22 Tülle Mit Ventil
TV9510/90 SL Kupplung 90° 10 24 68,5 22 Tülle Mit Ventil
TV9510/90 OV-SL Kupplung 90° 10 24 68,5 22 Tülle Ohne Ventil

TV9513/90 SL Kupplung 90° 13 24 68,5 28,5 Tülle Mit Ventil
TV9513/90 OV-SL Kupplung 90° 13 24 68,5 28,5 Tülle Ohne Ventil

Schnellverschlusskupplung mit Tülle und 
Automatischem Verschluss - gewinkelt 90°
SAFE LOCK

Talkob - Serie 70/95/50

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 SW Anschluss Ventil

TU701/4 Kupplung 0° G1/4 18 47 9 17 Gewinde Mit Ventil
TU701/4 OV Kupplung 0° G1/4 18 47 9 17 Gewinde Ohne Ventil
TU703/8 Kupplung 0° G3/8 18 47 9 19 Gewinde Mit Ventil

TU703/8 OV Kupplung 0° G3/8 18 47 9 19 Gewinde Ohne Ventil
TU951/4 Kupplung 0° G1/4 24 56,5 9 22 Gewinde Mit Ventil

TU951/4 OV Kupplung 0° G1/4 24 56,5 9 22 Gewinde Ohne Ventil

TU953/8 Kupplung 0° G3/8 24 56,5 9 22 Gewinde Mit Ventil

TU953/8 OV Kupplung 0° G3/8 24 56,5 9 22 Gewinde Ohne Ventil

TU951/2 Kupplung 0° G1/2 24 56,5 12 22 Gewinde Mit Ventil

TU951/2 OV Kupplung 0° G1/2 24 56,5 12 22 Gewinde Ohne Ventil

TU501/2 Kupplung 0° G1/2 32 73 12 30 Gewinde Mit Ventil

TU501/2 OV Kupplung 0° G1/2 32 73 12 30 Gewinde Ohne Ventil

TU503/4 Kupplung 0° G3/4 32 77 16 30 Gewinde Mit Ventil

TU503/4 OV Kupplung 0° G3/4 32 77 16 30 Gewinde Ohne Ventil

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 SW Anschluss Ventil

TVU701/4/45 Kupplung 45° G1/4 18 46 9 17 Gewinde Mit Ventil
TVU701/4/45 OV Kupplung 45° G1/4 18 46 9 17 Gewinde Ohne Ventil

Schnellverschlusskupplung mit Außengewinde

Schnellverschlusskupplung mit Außengewinde  
gewinkelt 45°
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Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 SW Anschluss Ventil

TU701/4 SL Kupplung 0° G1/4 18 51,5 9 17 Gewinde Mit Ventil
TU701/4 OV-SL Kupplung 0° G1/4 18 47 9 17 Gewinde Ohne Ventil
TU703/8 SL Kupplung 0° G3/8 18 51,5 9 19 Gewinde Mit Ventil

TU703/8 OV-SL Kupplung 0° G3/8 18 51,5 9 19 Gewinde Ohne Ventil
TU951/4 SL Kupplung 0° G1/4 24 67 9 22 Gewinde Mit Ventil

TU951/4 OV-SL Kupplung 0° G1/4 24 67 9 22 Gewinde Ohne Ventil

TU953/8 SL Kupplung 0° G3/8 24 67 9 22 Gewinde Mit Ventil

TU953/8 OV-SL Kupplung 0° G3/8 24 67 9 22 Gewinde Ohne Ventil

TU951/2 SL Kupplung 0° G1/2 24 70 12 22 Gewinde Mit Ventil

TU951/2 OV-SL Kupplung 0° G1/2 24 70 12 22 Gewinde Ohne Ventil

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 SW Anschluss Ventil

TVU701/4/90 Kupplung 90° G1/4 18 46 12 17 Gewinde Mit Ventil
TVU701/4/90 OV Kupplung 90° G1/4 18 46 12 17 Gewinde Ohne Ventil

Schnellverschlusskupplung mit Außengewinde 
und automatischem Verschluss - SAFE LOCK

Schnellverschlusskupplung mit Außengewinde  
gewinkelt 90°

Talkob - Serie 70/95/50

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 SW Anschluss Ventil

TI701/8 Kupplung 0° G1/8 18 40 10 17 Gewinde Mit Ventil
TI701/8 OV Kupplung 0° G1/8 18 40 10 17 Gewinde Ohne Ventil
TI701/4 Kupplung 0° G1/4 18 40 10 17 Gewinde Mit Ventil
TI701/4 OV Kupplung 0° G1/4 18 40 10 17 Gewinde Ohne Ventil
TI703/8 Kupplung 0° G3/8 18 44 10 19 Gewinde Mit Ventil
TI703/8 OV Kupplung 0° G3/8 18 44 10 19 Gewinde Ohne Ventil
TI70M10 Kupplung 0° M10 18 44 10 19 Gewinde Mit Ventil
TI70M10 OV Kupplung 0° M10 18 44 10 19 Gewinde Ohne Ventil
TI951/4 Kupplung 0° G1/4 24 51,5 10 21 Gewinde Mit Ventil
TI951/4 OV Kupplung 0° G1/4 24 51,5 10 21 Gewinde Ohne Ventil
TI953/8 Kupplung 0° G3/8 24 51,5 10 21 Gewinde Mit Ventil
TI953/8 OV Kupplung 0° G3/8 24 51,5 10 21 Gewinde Ohne Ventil

Temperierkupplung mit Innengewinde

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 SW Anschluss Ventil

TNI701/8 Nippel 0° G1/8 9,5 28 11 13 Gewinde Ohne Ventil
TNI701/4 Nippel 0° G1/4 9,5 32 13 16 Gewinde Ohne Ventil
TNI703/8 Nippel 0° G3/8 9,5 34 13 19 Gewinde Ohne Ventil
TNI951/4 Nippel 0° G1/4 13,5 39 13 19 Gewinde Ohne Ventil
TNI953/8 Nippel 0° G3/8 13,5 39 13 19 Gewinde Ohne Ventil

Kühlnippel mit Innengewinde
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Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 Anschluss Ventil

TN7010 Nippel 0° 10 9,5 39 22 Tülle Ohne Ventil
TN9513 Nippel 0° 13 13,5 41 21 Tülle Ohne Ventil
TN5019 Nippel 0° 19 20 91 46 Tülle Ohne Ventil

Kühlnippel mit Tülle

Artikelnummer Typ Winkel D L L1 Ventil

TS70125 Kupplung 0° 18 42 125 Ohne Ventil
TS70250 Kupplung 0° 18 42 250 Ohne Ventil
TS70500 Kupplung 0° 18 42 500 Ohne Ventil

TS95125 Kupplung 0° 24 58 125 Ohne Ventil
TS95250 Kupplung 0° 24 58 250 Ohne Ventil

TS95500 Kupplung 0° 24 58 500 Ohne Ventil

TS50160 Kupplung 0° 32 78 160 Ohne Ventil

TS50315 Kupplung 0° 32 78 315 Ohne Ventil

TS50500 Kupplung 0° 32 78 500 Ohne Ventil

Kühlbrücke

Talkob - Serie 70/95/50

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 SW Anschluss Ventil

TN701/8/100 Nippel 0° G1/8 9,5 100 60 11 Gewinde Ohne Ventil
TN701/4/100 Nippel 0° G1/4 9,5 100 60 14 Gewinde Ohne Ventil
TN951/4/100 Nippel 0° G1/4 13,5 100 60 14 Gewinde Ohne Ventil

TN953/8/100 Nippel 0° G3/8 13,5 100 60 17 Gewinde Ohne Ventil

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 SW Anschluss Ventil

TN70M10 Nippel 0° M10x1 9,5 23 8 13 Gewinde Ohne Ventil
TN701/4 Nippel 0° R1/4 9,5 29 12 16 Gewinde Ohne Ventil
TN701/4 V Nippel 0° R1/4 9,5 29 14 16 Gewinde Mit Ventil
TN701/8 Nippel 0° R1/8 9,5 24 9 13 Gewinde Ohne Ventil
TN703/8 Nippel 0° R3/8 9,5 30 12 19 Gewinde Ohne Ventil
TN951/4 Nippel 0° R1/4 13,5 34 12 16 Gewinde Ohne Ventil
TN951/4 V Nippel 0° R1/4 13,5 34 12 16 Gewinde Mit Ventil
TN953/8 Nippel 0° R3/8 13,5 34 12 19 Gewinde Ohne Ventil
TN953/8 V Nippel 0° R3/8 13,5 34 12 19 Gewinde Mit Ventil
TN951/2 Nippel 0° R1/2 13,5 39 17 24 Gewinde Ohne Ventil
TN503/4 Nippel 0° R3/4 20 45 19 29 Gewinde Ohne Ventil
TN501/2 Nippel 0° R1/2 20 44 17 22 Gewinde Ohne Ventil

Verlängerungsnippel mit Gewinde

Kühlnippel mit Außengewinde
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Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 SW Anschluss Ventil

TNV701/8 Nippel 90° R1/8 9,5 27 9 11 Gewinde Ohne Ventil
TNV701/4 Nippel 90° R1/4 9,5 27 9 11 Gewinde Ohne Ventil
TNV70M10 Nippel 90° M10x1 9,5 27 9 11 Gewinde Ohne Ventil

TNV951/4 Nippel 90° R1/4 13,5 34 9 15 Gewinde Ohne Ventil
TNV953/8 Nippel 90° R3/8 13,5 34 9 15 Gewinde Ohne Ventil

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 SW Anschluss Ventil

TN7010/100 Nippel 0° R1/8 9,5 100 9 11 Gewinde Ohne Ventil
TN7010/150 Nippel 0° R1/8 9,5 150 9 11 Gewinde Ohne Ventil
TN7010250 Nippel 0° R1/8 9,5 250 9 11 Gewinde Ohne Ventil
TN9514/150 Nippel 0° R1/4 13,5 150 12 15 Gewinde Ohne Ventil
TN9514/250 Nippel 0° R1/4 13,5 250 12 15 Gewinde Ohne Ventil

Kühlnippel mit Außengewinde - 90°

Verlängerungsnippel

Talkob - Serie 70/95/50
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Talkob - Serie 80/120

Gehäuse

Messing

Kugeln & Feder

Rostfreier Stahl

Dichtungen

TFKM

Max. Betriebstemperatur

200° C

Max. Betriebsdruck

20 bar

TALKOB Schnellverschlusskupplungen Profil „French“

Varianten:
• SAFE LOCK automatische Verriegelung bei Druck
• SK mit einem mechanischem Verschluß
• Push Lock, Steckkupplungen für das Verbinden
ohne Schlauchklemme oder Verpressen
• Hochtemperaturausführung

Serie 80/120

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 Anschluss Ventil

TV8010/45 OV Kupplung 45° 10 20 51 20 Tülle Ohne Ventil
TV8012/45 OV Kupplung 45° 12 20 51 20 Tülle Ohne Ventil
TV12013/45 OV Kupplung 45° 13 28 55 25 Tülle Ohne Ventil

TV12016/45 OV Kupplung 45° 16 28 55 25 Tülle Ohne Ventil

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 Anschluss Ventil

TL8008 OV Kupplung 0° 8 20 65 28 Tülle Ohne Ventil
TL8010 OV Kupplung 0° 10 20 65 28 Tülle Ohne Ventil
TL8012 OV Kupplung 0° 12 20 65 28 Tülle Ohne Ventil
TL12013 OV Kupplung 0° 13 28 77 33 Tülle Ohne Ventil
TL12016 OV Kupplung 0° 16 28 77 33 Tülle Ohne Ventil

Schnellverschlusskupplung mit Tülle 
gewinkelt 45°

Schnellverschlusskupplung mit Tülle
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Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 SW Anschluss Ventil

TI801/4 Kupplung 0° G1/4 20 54 10 17 Tülle Ohne Ventil
TI201/2 Kupplung 0° G1/2 28 54 13 17 Tülle Ohne Ventil

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 Anschluss Ventil

TV8010/90 OV Kupplung 90° 10 20 51 20 Tülle Ohne Ventil
TV8012/90 OV Kupplung 90° 12 20 51 20 Tülle Ohne Ventil
TV12013/90 OV Kupplung 90° 13 28 59 25 Tülle Ohne Ventil
TV12016/90 OV Kupplung 90° 16 28 62 25 Tülle Ohne Ventil

Schnellverschlusskupplung mit Innengewinde

Schnellverschlusskupplung mit Tülle 
gewinkelt 90°

Talkob - Serie 80/120

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 SW Anschluss Ventil

TN801/8 Nippel 0° G1/8 21 32 10 6 Gewinde Ohne Ventil
TN801/4 Nippel 0° G1/4 21 33 12 8 Gewinde Ohne Ventil
TN803/8 Nippel 0° G3/8 21 24 13 8 Gewinde Ohne Ventil

TN1203/8 Nippel 0° G3/8 32 41 13 10 Gewinde Ohne Ventil
TN1201/2 Nippel 0° G1/2 32 44 12 14 Gewinde Ohne Ventil
TN1203/4 Nippel 0° G3/4 32 32 19 14 Gewinde Ohne Ventil

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 SW Anschluss Ventil

TNI801/8 Nippel 0° G1/8 21 35 10 6 Gewinde Ohne Ventil
TNI801/4 Nippel 0° G1/4 21 40 14 8 Gewinde Ohne Ventil

Kühlnippel mit Außengewinde

Kühlnippel mit Innengewinde
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Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 Anschluss Ventil

TNV801/8/90 Nippel 90° R1/8 22 34 11 Gewinde Ohne Ventil
TNV801/4/90 Nippel 90° R1/4 22 37 13 Gewinde Ohne Ventil
TNV803/8/90 Nippel 90° R3/8 22 37 13 Gewinde Ohne Ventil

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 Anschluss Ventil

TNV801/8/45 Nippel 45° R1/8 22 33 10,5 Gewinde Ohne Ventil
TNV801/4/45 Nippel 45° R1/4 22 35 13 Gewinde Ohne Ventil

Kühlnippel mit Außengewinde - gewinkelt 90°

Kühlnippel mit Außengewinde - gewinkelt 45°

Talkob - Serie 80/120

Artikelnummer Typ Winkel A D L L1 SW Anschluss Ventil

TN801/8/50 Nippel 0° G1/8 21 50 28 6 Gewinde Ohne Ventil
TN801/8/100 Nippel 0° G1/8 21 100 60 6 Gewinde Ohne Ventil
TN801/8/150 Nippel 0° G1/8 21 150 60 6 Gewinde Ohne Ventil
TN801/4/50 Nippel 0° G1/4 21 50 28 8 Gewinde Ohne Ventil
TN801/4/100 Nippel 0° G1/4 21 100 60 8 Gewinde Ohne Ventil
TN801/4/150 Nippel 0° G1/4 21 150 60 8 Gewinde Ohne Ventil
TN801/4/200 Nippel 0° G1/4 21 200 60 8 Gewinde Ohne Ventil

Kühlnippel mit Innengewinde
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Talkob - Zubehör

Alles was Sie für das Verbinden und Adaptieren Ihrer Temperierkreisläufe benötigen

Zubehör
Artikelnummer A D L L1 SW

TFM810 M8x0,75 10 33,5 7 11
TFM1010 M10X1 10 33,5 7 11
TF1/810 1/8“ BSP 10 33 7 14

TF1/410 1/4“ BSP 10 35 9 17
TF3/810 G3/8 10 36 9 19
TFM1213 M12x1,5 13 40 9 15
TF1/413 1/4“ BSP 13 42 9 17
TFM1413 M14x1,5 13 43 10 17
TFM1613 M16x1,5 13 40 9 17
TF3/813 3/8“ BSP 13 42 9 19
TFM2419 M24x1,5 19 56 16 27
TF1/219 1/2“ BSP 19 54 12 24
TF3/419 3/4“ BSP 19 60 16 32

Artikelnummer A D L L1 SW

TFI1/810 1/8“ BSP 10 33 8 14
TFI1/410 1/4“ BSP 10 33 8 17
TFIM1410 M14x1,5 10 32 10 17
TFI1/413 1/4“ BSP 13 39 8 17
TFIM1613 M16x1,5 13 40 10,5 22
TFI3/813 3/8“ BSP 13 40 8 19

Gewindetülle mit Außengewinde

Gewindetülle mit Innengewinde
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Artikelnummer A D L L1 SW

TFC14 M14x1,5 9 39,5 22 17
TFC1/4 G1/4 9 39,5 22 17
TFC16 M16x1,5 13 39 25 22

TFC3/8 G3/8 13 39 25 22
TFC1/2 G1/2 13 45 25 24
TFC24 M24x1,5 19 52 32 30
TFC3/4 G3/4 19 52 32 32

Artikelnummer A D L L1 SW L2

TFVM1010 M10x1 10 27 9 11 28,5
TFV1/810 1/8“ BSP 10 27 9 11 28,5
TFV1/410 1/4“ BSP 10 34 11 15 40
TFV1/413 1/4“ BSP 13 34 11 15 40
TFVM1413 M14x1,5 13 34 11 15 40
TFV3/813 3/8“ BSP 13 35 12 17 42
TFVM2419 M24x1,5 19 47 16 24 58,5
TFV1/219 1/2“ BSP 19 47 16 24 58,5

Nippel mit Überwurf -lose-

Winkeltülle

Talkob - Zubehör

Artikelnummer L T d

TF1/8/50 50 1/8“ BSPT 6
TF1/8/100 100 1/8“ BSPT 6
TF1/8/150 150 1/8“ BSPT 6

TF1/8/200 200 1/8“ BSPT 6
TF1/4/50 50 1/4“ BSPT 9
TF1/4/100 100 1/4“ BSPT 9
TF1/4/150 150 1/4“ BSPT 9
TF1/4/200 200 1/4“ BSPT 9
TF3/8/100 100 3/8“ BSPT 12
TF3/8/150 150 3/8“ BSPT 12
TF3/8/200 200 3/8“ BSPT 12

Artikelnummer D L SW D1 d

TF10/120 10 120 11 10 6
TF10/240 10 240 11 10 8
TF13/150 13 150 15 14 9
TF13/300 13 300 15 14 9

Verlängerungsnippel mit Gewinde

Verlängerungsnippel mit Tülle
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Artikelnummer A L L1 SW A1

TF14/4-1/8 G1/4 11 7 17 G1/8
TF14-10 M14x1,5 11 7 17 M10x1
TF3/8-1/4 G3/8 13 9 19 G1/4

TF18-14 M18x1,5 14 9 22 M14x1,5
TF1/2-3/8 G1/2 18 12 24 G3/8
TF3/4-1/2 G3/4 24 16 27 G1/2
TF24-16 M24x1,5 24 16 27 M16x1,5

Artikelnummer A L L1 SW A1 L2

TFD14 M14x1,5 23 9 17 M14x1,5 9
TFD14-1/4 M14x1,5 23 9 17 G1/4 9
TFD1/4 G1/4 23 9 17 G1/4 9
TFD16 M16x1,5 23 9 19 M16x1,5 9
TFD16-3/8 M16x1,5 23 9 19 G3/8 9
TFD3/8 G3/8 23 9 19 G3/8 9
TFD1/2-14 G1/2 27 12 22 M14x1,5 9
TFD1/2-16 G1/2 27 12 22 M16x1,5 9
TFD1/2 G1/2 30 12 22 G1/2 12
TFD24-1/2 M16x1,5 36 16 27 G1/2 12
TFD3/4 G3/4 40 16 27 G3/4 16
TFD3/4-24 G3/4 40 16 27 M24x1,5 16

Reduziernippel

Doppelnippel

Artikelnummer A L SW

TFRM8 M8x0,75 8 4
TFRM10 M10x1 8 5
TFR1/8 1/8“ BSPT 8 5

TFRM12 M12x1,5 8 6
TFR1/4 1/4“ BSPT 10 7
TFRM14 M14x1,5 10 7
TFR3/8 3/8“ BSPT 10 8
TFR1/2 1/2“ BSPT 10 10

Artikelnummer A L SW

TFRM8C M8x0,75 8 4
TFRM10C M10x1 8 5
TFR1/8C 1/8“ BSP 8 5
TFRM12C M12x1,5 8 6
TFR1/4 1/4“BSP 10 7
TFRM14C M14x1,5 10 7
TFR3/8C 3/8“ BSP 10 8
TFR1/2C 1/2“ BSP 10 10

Verschlussschraube konisch

Verschlussschraube zylindrisch

Talkob - Zubehör
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Artikelnummer A L L1 SW

TFVS6 M3 6 11,5 3,5
TFVS8 M4 8 11,5 3,5
TFVS10 M6 10 14 4

TFVS12 M6 12 14 4
TFVS16 M8 16 16 4

Artikelnummer A D L L1 SW

TFLM10 M10x1 14 11 8 5
TFLR1/8 G1/8 14 11 8 5
TFLM12 M12x1,5 17 15 12 6
TFLR1/4 G1/4 18 15 12 6
TFLM14 M14x1,5 19 15 12 6
TFLR3/8 G3/8 22 15 12 8
TFLR1/2 G1/2 26 18 14 10

Gewindeeinsatz

Verschlussschraube mit Sechskant

Talkob - Zubehör

Artikelnummer A Schlauch

TFB0814 8-12 10
TFB1016 10-17 10
TFB1318 12-22 13

TFB2232 22-32 19

Artikelnummer Durchmesser Schlauch

TFK1510 15 10
TFK1610 16 10
TFK1810 18 10
TFK1913 19 13
TFK2013 20 13
TFK2313 23 13
TFK2213 22 13
TFK2919 29 19

Schlauchklemmen

Quetschhülsen
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Artikelnummer

TFP100

Quetschzange

Talkob - Zubehör
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Talkob - Temperierschläuche

Wasser- Dampf- und Ölschläuche für die Verbindung Ihrer Werkzeuge und Maschinen
siehe Schlauchbrücken S. 57 - 60

Wasserschlauch bis max. 164° C   PVC Schlauch bis 60° C
Steckschlauch (Pushlok) bis 120° C  Silikonschlauch bis 170° C
Vitonschlauch bis 200° C    Ölschlauch bis 150° C
Teflonschlauch (PTFE) 260° C

Temperierschlauch

Artikelnummer Länge Farbe Durchmesser 1 Durchmesser 2 Temperatur-
beständigkeit

Quetsch-
hülse

Schlauch-
klemmen

TFP10T 30/50 m transparent 10 16 60°C TFK1810 TFB1016
TFP10R 30/50 m rot 10 16 60°C TFK1810 TFB1016
TFP10B 30/50 m blau 10 16 60°C TFK1810 TFB1016

TFP13T 30/50 m transparent 13 21 60°C TFK2313 TFB1318
TFP13R 30/50 m rot 13 21 60°C TFK2313 TFB1318
TFP13B 30/50 m blau 13 21 60°C TFK2313 TFB1318
TFP19T 30/50 m transparent 19 27 60°C TFK2919 TFB2232

Artikelnummer Länge Farbe Durchmesser 1 Durchmesser 2 Temperatur-
beständigkeit

Quetsch-
hülse

Schlauch-
klemmen

TFW10B 50m blau 10 17.5 140°C TFK1810 TFB1016
TFW10R 50m rot 10 17.5 140°C TFK1810 TFB1016
TFW10S 50m schwarz 10 17.5 140°C TFK1810 TFB1016
TFW13B 50m blau 13 21 140°C TFK2313 TFB1318
TFW13R 50m rot 13 21 140°C TFK2313 TFB1318
TFW13S 50m schwarz 13 21 140°C TFK2313 TFB1318
TFW19B 30m blau 19 27 140°C TFK2919 TFB2232
TFW19R 30m rot 19 27 140°C TFK2919 TFB2232
TFW19S 30m schwarz 19 27 140°C TFK2919 TFB2232

PVC Schlauch

EPDM Schlauch
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Artikelnummer Durchmesser Temperaturbeständigkeit Material

PTFE-Schlauch NW 10 10 260°C Teflon
PTFE- Schlauch NW13 13 260°C Teflon

Artikelnummer Länge Farbe Durchmesser 1 Durchmesser 2 Temperatur-
beständigkeit

Quetschhülse

TFS10 25 m silber 10 15 170°C TFK1810
TFS10B 26 m blau markiert 10 15 170°C TFK1810
TFS10R 27 m rot markiert 10 15 170°C TFK1810
TFS13 25 m silber 13 19 170°C TFK1913
TFS13B 25 m blau markiert 13 19 170°C TFK2313
TFS13R 25 m rot markiert 13 19 170°C TFK2313

PTFE Schlauch - Überwürfe auf Anfrage

Silikonschlauch stahlummantelt

Talkob - Temperierschläuche

Artikelnummer Durchmesser Temperaturbeständigkeit Material

PTFE Wellschlauch 10 10 260°C Teflon
PTFE Wellschlauch 13 13 260°C Teflon

Artikelnummer Länge Abmessung

WZ-HSS10 40 m DN 10
WZ-HSS15 40 m DN  15
WZ-HSS20 40 m DN  20
WZ-HSS22 40 m DN  22
WZ-HSS25 40 m DN  25
WZ-HSS30 40 m DN  30
WZ-HSS35 40 m DN  35
WZ-HSS40 40 m DN  40
WZ-HSS50 25 m DN  50
WZ-HSS60 25 m DN  60
WZ-HSS75 25 m DN  75
WZ-HSS100 25 m DN  100

PTFE Wellschlauch

Hitzeschutzschlauch (in blau und rot erhältlich)
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Artikelnummer Farbe Durchmesser 1 Durchmesser 2 Temperaturbeständigkeit Länge Quetschhülse

TFO10S schwarz 10 17,5 150°C 50 m TFK1810
TFO13S schwarz 13 21 150°C 50 m TFK2313

Artikelnummer Länge Farbe Durchmesser 1 Durchmesser 2

TSS10S schwarz 9,5 120°C 50 m
TSS10B blau 9,5 120°C 50 m
TSS10R rot 9,5 120°C 50 m
TSS13S schwarz 12,7 120°C 50 m
TSS13B blau 12,7 120°C 50 m
TSS13R rot 12,7 120°C 50 m

Ölschlauch

Steckschlauch (Pushlok)
zum direkten Verbinden mit der Steckkupplung

Talkob - Temperierschläuche
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Talkob - Schlauchbrücken

Schlauchbrücken aus EPDM, Viton oder Teflonschlauch. Entweder als Standardgröße
oder nach individuellen Längen mit gewünschten Anschlüssen konfektioniert.
Mechanisch oder hydraulisch verpresst.

Schlauchbrücken

Artikelnummer Farbe Länge Material Temperaturbeständigkeit

WZW10B3003/8 blau 300 mm EPDM 140°C
WZW10R3003/8 rot 300 mm EPDM 140°C
WZW10B6003/8 blau 600 mm EPDM 140°C
WZW10R6003/8 rot 600 mm EPDM 140°C
WZW10S6003/8 schwarz 600 mm EPDM 140°C
WZW10B10003/8 blau 1000 mm EPDM 140°C
WZW10R10003/8 rot 1000 mm EPDM 140°C
WZW10S10003/8 schwarz 1000 mm EPDM 140°C
WZW10B15003/8 blau 1500 mm EPDM 140°C
WZW10R15003/8 rot 1500 mm EPDM 140°C
WZW10S15003/8 schwarz 1500 mm EPDM 140°C
WZW10R20003/8 rot 2000 mm EPDM 140°C
WZW10S20003/8 schwarz 2000 mm EPDM 140°C
WZW10B25003/8 blau 2500 mm EPDM 140°C
WZW10R25003/8 rot 2500 mm EPDM 140°C
WZW10S25003/8 schwarz 2500 mm EPDM 140°C
WZW10B30003/8 blau 3000 mm EPDM 140°C
WZW10R30003/8 rot 3000 mm EPDM 140°C
WZW10S30003/8 schwarz 3000 mm EPDM 140°C

Schlauchbrücke Nennweite 10 beidseitig 3/8“ 
Überwurf
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Artikelnummer Farbe Länge Material Temperaturbeständigkeit

WZW13B3001/2 blau 300 mm EPDM 140°C
WZW13R3001/2 rot 300 mm EPDM 140°C
WZW13S3001/2 schwarz 300 mm EPDM 140°C
WZW13B6001/2 blau 600 mm EPDM 140°C
WZW13R6001/2 rot 600 mm EPDM 140°C
WZW13S6001/2 schwarz 600 mm EPDM 140°C
WZW13B10001/2 blau 1000 mm EPDM 140°C
WZW13R10001/2 rot 1000 mm EPDM 140°C
WZW13S10001/2 schwarz 1000 mm EPDM 140°C
WZW13B15001/2 blau 1500 mm EPDM 140°C
WZW13R15001/2 rot 1500 mm EPDM 140°C
WZW13S15001/2 schwarz 1500 mm EPDM 140°C
WZW13B20001/2 blau 2000 mm EPDM 140°C
WZW13R20001/2 rot 2000 mm EPDM 140°C
WZW13S20001/2 schwarz 2000 mm EPDM 140°C
WZW13B25001/2 blau 2500 mm EPDM 140°C
WZW13R25001/2 rot 2500 mm EPDM 140°C
WZW13S25001/2 schwarz 2500 mm EPDM 140°C
WZW13B30001/2 blau 3000 mm EPDM 140°C
WZW13R30001/2 rot 3000 mm EPDM 140°C
WZW13S30001/2 schwarz 3000 mm EPDM 140°C

Schlauchbrücke Nennweite 13 beidseitig 1/2“ 
Überwurf

Talkob - Schlauchbrücken

Artikelnummer Länge Material

WZPW133001/2 300 mm Teflon
WZPW136001/2 600 mm Teflon
WZPW1310001/2 1000 mm Teflon
WZPW1315001/2 1500 mm Teflon
WZPW1320001/2 2000 mm Teflon
WZPW1325001/2 2500 mm Teflon
WZPW1330001/2 3000 mm Teflon

Artikelnummer Länge Material

WZPW106003/8 600 mm Teflon
WZPW1010003/8 1000 mm Teflon
WZPW1015003/8 1500 mm Teflon
WZPW1025003/8 2500 mm Teflon
WZPW1030003/8 3000 mm Teflon

PTFE- Wellschlauchbrücke Nennweite 13 1/2“ 
Überwurf

PTFE- Wellschlauchbrücke Nennweite 10 3/8“ 
Überwurf
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Artikelnummer Länge Material

WZP133001/2 300 mm Teflon
WZP136001/2 600 mm Teflon
WZP1310001/2 1000 mm Teflon
WZP1320001/2 2000 mm Teflon
WZP1325001/2 2500 mm Teflon
WZP1330001/2 3000 mm Teflon

Artikelnummer Länge Material

WZP103003/8 300 mm Teflon
WZP105003/8 500 mm Teflon
WZP106003/8 600 mm Teflon
WZP1015003/8 1500 mm Teflon
WZP1020003/8 2000 mm Teflon
WZP1025003/8 2500 mm Teflon
WZP1030003/8 3000 mm Teflon
WZP1040003/8 4000 mm Teflon

PTFE Schlauchbrücke Nennweite 13 
1/2“ Überwurf

PTFE Schlauchbrücke Nennweite 10
3/8“ Überwurf

Talkob - Schlauchbrücken
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Material Aluminium Edelstahl Messing

Temperatur 149° C 121° C 110° C
Druck 10 bar Flüssig: 17 bar Gas: 8 bar 10 bar
Gewinde NPT/BSP NPT/BSP BSP

Wasserverteiler

Wasserverteiler in verschiedenen Ausführungen

Hochtemperaturverteiler auf Anfrage

Wasserverteiler

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ3/4A41/4B Blau 1/4“
WZ3/4A41/4R Rot 1/4“
WZ3/4A43/8B Blau 3/8“
WZ3/4A43/8R Rot 3/8“

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ3/4A41/4BK Blau 1/4“
WZ3/4A41/4RK Rot 1/4“
WZ3/4A43/8BK Blau 3/8“
WZ3/4A43/8RK Rot 3/8“

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 3/4“ 
Anschluss 4-fach mit Kugelhähnen

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 3/4“ 
Anschluss 4-fach
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Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ3/4A61/4B Blau 1/4“
WZ3/4A61/4R Rot 1/4“
WZ3/4A63/8B Blau 3/8“
WZ3/4A63/8R Rot 3/8“

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ3/4A61/4BK Blau 1/4“
WZ3/4A61/4RK Rot 1/4“
WZ3/4A63/8BK Blau 3/8“
WZ3/4A63/8RK Rot 3/8“

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 3/4“ 
Anschluss 6-fach mit Kugelhähnen

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 3/4“ 
Anschluss 6-fach

Wasserverteiler

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ3/4A81/4B Blau 1/4“
WZ3/4A81/4R Rot 1/4“
WZ3/4A83/8B Blau 3/8“
WZ3/4A83/8R Rot 3/8“

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ3/4A81/4BK Blau 1/4“
WZ3/4A81/4RK Rot 1/4“
WZ3/4A83/8BK Blau 3/8“
WZ3/4A83/8RK Rot 3/8“

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 3/4“ 
Anschluss 8-fach mit Kugelhähnen

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 3/4“ 
Anschluss 8-fach
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Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ3/4A101/4B Blau 1/4“
WZ3/4A101/4R Rot 1/4“
WZ3/4A103/8B Blau 3/8“
WZ3/4A103/8R Rot 3/8“

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ3/4A101/4BK Blau 1/4“
WZ3/4A101/4RK Rot 1/4“
WZ3/4A103/8BK Blau 3/8“
WZ3/4A103/8RK Rot 3/8“

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 3/4“ 
Anschluss 10-fach mit Kugelhähnen

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 3/4“ 
Anschluss 10-fach

Wasserverteiler

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ3/4A121/4B Blau 1/4“
WZ3/4A121/4R Rot 1/4“
WZ3/4A123/8B Blau 3/8“
WZ3/4A123/8R Rot 3/8“

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ3/4A121/4BK Blau 1/4“
WZ3/4A121/4RK Rot 1/4“
WZ3/4A123/8BK Blau 3/8“
WZ3/4A123/8RK Rot 3/8“

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 3/4“ 
Anschluss 12-fach mit Kugelhähnen

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 3/4“ 
Anschluss 12-fach
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Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ3/4A161/4B Blau 1/4“
WZ3/4A161/4R Rot 1/4“
WZ3/4A163/8B Blau 3/8“
WZ3/4A163/8R Rot 3/8“

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ3/4A161/4BK Blau 1/4“
WZ3/4A161/4RK Rot 1/4“
WZ3/4A163/8BK Blau 3/8“
WZ3/4A163/8RK Rot 3/8“

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 3/4“ 
Anschluss 16-fach mit Kugelhähnen

Aluminium-Wasserverteiler Eingang 3/4“ 
Anschluss 16-fach

Wasserverteiler

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ1A41/4B Blau 1/4“
WZ1A41/4R Rot 1/4“
WZ1A43/8B Blau 3/8“
WZ1A43/8R Rot 3/8“
WZ1A41/2B Blau 1/2“
WZ1A41/2R Rot 1/2“

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ1A41/4BK Blau 1/4“
WZ1A41/4RK Rot 1/4“
WZ1A43/8BK Blau 3/8“
WZ1A43/8RK Rot 3/8“
WZ1A41/2BK Blau 1/2“
WZ1A41/2RK Rot 1/2“

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 1“ 
Anschluss 4-fach mit Kugelhähnen

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 1“ 
Anschluss 4-fach
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Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ1A63/8B Blau 3/8“
WZ1A63/8R Rot 3/8“
WZ1A61/2B Blau 1/2“
WZ1A61/2R Rot 1/2“

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ1A63/8BK Blau 3/8“
WZ1A63/8RK Rot 3/8“
WZ1A61/2BK Blau 1/2“
WZ1A61/2RK Rot 1/2“

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 1“ 
Anschluss 6-fach mit Kugelhähnen

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 1“ 
Anschluss 6-fach

Wasserverteiler

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ1A81/4B Blau 1/4“
WZ1A81/4R Rot 1/4“
WZ1A83/8B Blau 3/8“
WZ1A83/8R Rot 3/8“
WZ1A81/2B Blau 1/2“
WZ1A81/2R Rot 1/2“

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ1A81/4BK Blau 1/4“
WZ1A81/4RK Rot 1/4“
WZ1A83/8BK Blau 3/8“
WZ1A83/8RK Rot 3/8“
WZ1A81/2BK Blau 1/2“
WZ1A81/2RK Rot 1/2“

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 1“ 
Anschluss 8-fach mit Kugelhähnen

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 1“ 
Anschluss 8-fach
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Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ1A101/4B Blau 1/4“
WZ1A101/4R Rot 1/4“
WZ1A103/8B Blau 3/8“
WZ1A103/8R Rot 3/8“
WZ1A101/2B Blau 1/2“
WZ1A101/2R Rot 1/2“

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ1A101/4BK Blau 1/4“
WZ1A101/4RK Rot 1/4“
WZ1A103/8BK Blau 3/8“
WZ1A103/8RK Rot 3/8“
WZ1A101/2BK Blau 1/2“
WZ1A101/2RK Rot 1/2“

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 1“ 
Anschluss 10-fach mit Kugelhähnen

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 1“ 
Anschluss 10-fach

Wasserverteiler

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ1A121/4B Blau 1/4“
WZ1A121/4R Rot 1/4“
WZ1A123/8B Blau 3/8“
WZ1A123/8R Rot 3/8“
WZ1A121/2B Blau 1/2“
WZ1A121/2R Rot 1/2“

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ1A121/4BK Blau 1/4“
WZ1A121/4RK Rot 1/4“
WZ1A123/8BK Blau 3/8“
WZ1A123/8RK Rot 3/8“
WZ1A121/2BK Blau 1/2“
WZ1A121/2RK Rot 1/2“

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 1“ 
Anschluss 12-fach mit Kugelhähnen

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 1“ 
Anschluss 12-fach
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Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ1A161/4B Blau 1/4“
WZ1A161/4R Rot 1/4“
WZ1A163/8B Blau 3/8“
WZ1A163/8R Rot 3/8“
WZ1A161/2B Blau 1/2“
WZ1A161/2R Rot 1/2“

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ1A161/4BK Blau 1/4“
WZ1A161/4RK Rot 1/4“
WZ1A163/8BK Blau 3/8“
WZ1A163/8RK Rot 3/8“
WZ1A161/2BK Blau 1/2“
WZ1A161/2RK Rot 1/2“

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 1“ 
Anschluss 16-fach mit Kugelhähnen

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 1“ 
Anschluss 16-fach

Wasserverteiler

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ11/2A41/4B Blau 1/4“
WZ11/2A41/4R Rot 1/4“
WZ11/2A43/8B Blau 3/8“
WZ11/2A43/8R Rot 3/8“
WZ11/2A41/2B Blau 1/2“
WZ11/2A41/2R Rot 1/2“
WZ11/2A43/4B Blau 3/4“
WZ11/2A43/4R Rot 3/4“

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ11/2A41/4BK Blau 1/4“
WZ11/2A41/4RK Rot 1/4“
WZ11/2A43/8BK Blau 3/8“
WZ11/2A43/8RK Rot 3/8“
WZ11/2A41/2BK Blau 1/2“
WZ11/2A41/2RK Rot 1/2“
WZ11/2A43/4BK Blau 3/4“
WZ11/2A43/4RK Rot 3/4“

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 1 1/2“ 
Anschluss 4-fach mit Kugelhähnen

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 1 1/2“ 
Anschluss 4-fach
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Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ11/2A61/4B Blau 1/4“

WZ11/2A61/4R Rot 1/4“

WZ11/2A63/8B Blau 3/8“

WZ11/2A63/8R Rot 3/8“

WZ11/2A61/2B Blau 1/2“

WZ11/2A61/2R Rot 1/2“

WZ11/2A63/4B Blau 3/4“

WZ11/2A63/4R Rot 3/4“

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ11/2A61/4BK Blau 1/4“
WZ11/2A61/4RK Rot 1/4“
WZ11/2A63/8BK Blau 3/8“
WZ11/2A63/8RK Rot 3/8“
WZ11/2A61/2BK Blau 1/2“
WZ11/2A61/2RK Rot 1/2“
WZ11/2A63/4BK Blau 3/4“
WZ11/2A63/4RK Rot 3/4“

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 1 1/2“ 
Anschluss 6-fach mit Kugelhähnen

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 1 1/2“ 
Anschluss 6-fach

Wasserverteiler

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ11/2A81/4B Blau 1/4“
WZ11/2A81/4R Rot 1/4“
WZ11/2A83/8B Blau 3/8“
WZ11/2A83/8R Rot 3/8“
WZ11/2A81/2B Blau 1/2“
WZ11/2A81/2R Rot 1/2“
WZ11/2A83/4B Blau 3/4“

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ11/2A81/4BK Blau 1/4“
WZ11/2A81/4RK Rot 1/4“
WZ11/2A83/8BK Blau 3/8“
WZ11/2A83/8RK Rot 3/8“
WZ11/2A81/2BK Blau 1/2“
WZ11/2A81/2RK Rot 1/2“
WZ11/2A83/4BK Blau 3/4“
WZ11/2A83/4RK Rot 3/4“

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 1 1/2“ 
Anschluss 8-fach mit Kugelhähnen

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 1 1/2“ 
Anschluss 8-fach
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Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ11/2A101/4B Blau 1/4“

WZ11/2A101/4R Rot 1/4“

WZ11/2A103/8B Blau 3/8“

WZ11/2A103/8R Rot 3/8“

WZ11/2A101/2B Blau 1/2“

WZ11/2A101/2R Rot 1/2“

WZ11/2A103/4B Blau 3/4“

WZ11/2A103/4R Rot 3/4“

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ11/2A101/4BK Blau 1/4“
WZ11/2A101/4RK Rot 1/4“
WZ11/2A103/8BK Blau 3/8“
WZ11/2A103/8RK Rot 3/8“
WZ11/2A101/2BK Blau 1/2“
WZ11/2A101/2RK Rot 1/2“
WZ11/2A103/4BK Blau 3/4“
WZ11/2A103/4RK Rot 3/4“

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 1 1/2“ 
Anschluss 10-fach mit Kugelhähnen

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 1 1/2“ 
Anschluss 10-fach

Wasserverteiler

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ11/2A121/4B Blau 1/4“
WZ11/2A121/4R Rot 1/4“
WZ11/2A123/8B Blau 3/8“
WZ11/2A123/8R Rot 3/8“
WZ11/2A121/2B Blau 1/2“
WZ11/2A121/2R Rot 1/2“
WZ11/2A123/4B Blau 3/4“
WZ11/2A123/4R Rot 3/4“

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ11/2A121/4BK Blau 1/4“
WZ11/2A121/4RK Rot 1/4“
WZ11/2A123/8BK Blau 3/8“
WZ11/2A123/8RK Rot 3/8“
WZ11/2A121/2BK Blau 1/2“
WZ11/2A121/2RK Rot 1/2“
WZ11/2A123/4BK Blau 3/4“
WZ11/2A123/4RK Rot 3/4“

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 1 1/2“ 
Anschluss 12-fach mit Kugelhähnen

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang1 1/2“ 
Anschluss 12-fach
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Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ11/2A161/4B Blau 1/4“

WZ11/2A161/4R Rot 1/4“

WZ11/2A163/8B Blau 3/8“

WZ11/2A163/8R Rot 3/8“

WZ11/2A161/2B Blau 1/2“

WZ11/2A161/2R Rot 1/2“

WZ11/2A163/4B Blau 3/4“

WZ11/2A163/4R Rot 3/4“

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ11/2A161/4BK Blau 1/4“
WZ11/2A161/4RK Rot 1/4“
WZ11/2A163/8BK Blau 3/8“
WZ11/2A163/8RK Rot 3/8“
WZ11/2A161/2BK Blau 1/2“
WZ11/2A161/2RK Rot 1/2“
WZ11/2A163/4BK Blau 3/4“
WZ11/2A163/4RK Rot 3/4“

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 1 1/2“ 
Ansschluß 16-fach mit Kugelhähnen

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 1 1/2“ 
Ansschluß 16-fach

Wasserverteiler

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ2A41/2B Blau 1/2“
WZ2A41/2R Rot 1/2“
WZ2A43/4B Blau 3/4“
WZ2A43/4R Rot 3/4“
WZ2A41B Blau 1“
WZ2A41R Rot 1“

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ2A41/2BK Blau 1/2“
WZ2A41/2RK Rot 1/2“
WZ2A43/4BK Blau 3/4“
WZ2A43/4RK Rot 3/4“
WZ2A41BK Blau 1“
WZ2A41RK Rot 1“

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 2“ 
Anschluss 4-fach mit Kugelhähnen

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 2“ 
Anschluss 4-fach
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Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ2A61/2B Blau 1/2“

WZ2A61/2R Rot 1/2“

WZ2A63/4B Blau 3/4“

WZ2A63/4R Rot 3/4“

WZ2A61B Blau 1“

WZ2A61R Rot 1“

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ2A61/2BK Blau 1/2“
WZ2A61/2RK Rot 1/2“
WZ2A63/4BK Blau 3/4“
WZ2A63/4RK Rot 3/4“
WZ2A61BK Blau 1“
WZ2A61RK Rot 1“

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 2“ 
Anschluss 6-fach mit Kugelhähnen

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 2“ 
Anschluss 6-fach

Wasserverteiler

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ2A81/2B Blau 1/2“
WZ2A81/2R Rot 1/2“
WZ2A83/4B Blau 3/4“
WZ2A83/4R Rot 3/4“
WZ2A81B Blau 1“
WZ2A81R Rot 1“

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ2A81/2BK Blau 1/2“
WZ2A81/2RK Rot 1/2“
WZ2A83/4BK Blau 3/4“
WZ2A83/4RK Rot 3/4“
WZ2A81BK Blau 1“
WZ2A81RK Rot 1“

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 2“ 
Anschluss 8-fach mit Kugelhähnen

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 2“ 
Anschluss 8-fach
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Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ2A101/2B Blau 1/2“
WZ2A101/2R Rot 1/2“
WZ2A103/4B Blau 3/4“
WZ2A103/4R Rot 3/4“
WZ2A101B Blau 1“
WZ2A101R Rot 1“

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ2A101/2BK Blau 1/2“
WZ2A101/2RK Rot 1/2“
WZ2A103/4BK Blau 3/4“
WZ2A103/4RK Rot 3/4“
WZ2A101BK Blau 1“
WZ2A101RK Rot 1“

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 2“ 
Anschluss 10-fach mit Kugelhähnen

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 2“ 
Anschluss 10-fach

Wasserverteiler

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ2A121/2B Blau 1/2“
WZ2A121/2R Rot 1/2“
WZ2A123/4B Blau 3/4“
WZ2A123/4R Rot 3/4“
WZ2A121R Blau 1“

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ2A121/2BK Blau 1/2“
WZ2A121/2RK Rot 1/2“
WZ2A123/4BK Blau 3/4“
WZ2A123/4RK Rot 3/4“
WZ2A121B Blau 1“
WZ2A121RK Rot 1“

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 2“ 
Anschluss 12-fach mit Kugelhähnen

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 2“ 
Anschluss 12-fach
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Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ2A161/2B Blau 1/2“
WZ2A161/2R Rot 1/2“
WZ2A163/4B Blau 3/4“
WZ2A163/4R Rot 3/4“
WZ2A161B Blau 1“
WZ2A161R Rot 1“

Artikelnummer Farbe Ausgang

WZ2A161/2BK Blau 1/2“
WZ2A161/2RK Rot 1/2“
WZ2A163/4BK Blau 3/4“
WZ2A163/4RK Rot 3/4“
WZ2A161BK Blau 1“

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 2“ 
Anschluss 16-fach mit Kugelhähnen

Aluminium-Wasserverteiler - Eingang 2“ 
Anschluss 16-fach

Wasserverteiler

Artikelnummer Ausgang

WZ1ES-2-3/8 3/8“

Artikelnummer Ausgang

WZ1ES-4-3/8 3/8“
WZ1ES-4-1/2 1/2“

Artikelnummer Ausgang

WZ1ES43/8K 3/8“

Edelstahl-Wasserverteiler - Eingang 1“ 
Anschluss 4-fach

Edelstahl-Wasserverteiler - Eingang 1“ 
Anschluss 4-fach mit Kugelhähnen

Edelstahl-Wasserverteiler - Eingang 1“ 
Anschluss 2-fach
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Artikelnummer Ausgang

WZ1ES-12-3/8 3/8“

Artikelnummer Ausgang

WZ1ES-12-1/2 1/2“
WZ11/2ES-4-1/2 1/2“

Artikelnummer Ausgang

WZ11/2ES-6-3/8 3/8“
WZ11/2ES-6-1/2 1/2“

Edelstahl-Wasserverteiler - Eingang 1 1/2“ 
Anschluss 4-fach

Edelstahl-Wasserverteiler - Eingang 1 1/2“ 
Anschluss 6-fach

Edelstahl-Wasserverteiler - Eingang 1“ 
Anschluss 12-fach

Wasserverteiler

Artikelnummer Ausgang

WZ11/2ES-8-3/8 3/8“
WZ11/2ES-8-1/2 1/2“

Artikelnummer Ausgang

WZ11/2ES-10-3/8 3/8“
WZ11/2ES-10-1/2 1/2“

Artikelnummer Ausgang

WZ11/2ES-12-3/8 3/8“
WZ11/2ES-12-1/2 1/2“

Edelstahl-Wasserverteiler - Eingang 1 1/2“ 
Anschluss 10-fach

Edelstahl-Wasserverteiler - Eingang 1 1/2“ 
Anschluss 12-fach

Edelstahl-Wasserverteiler - Eingang 1 1/2“ 
Anschluss 8-fach
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Durchflussmengenmesser

Durchflussmesser

Durchflussmesser mechanisch in verschiedenen Dimensionen in Messing und Nylon
mit Temperatur- und/oder Druckanzeige. Digitale Durchflussmesser in verschiedenen
Dimensionen mit Kabel oder batteriebetrieben.
Temperaturbeständigkeit bis ca. 110° C je nach Durchflussmessertyp

Artikelnummer Manometer Druckanzeige Temperatur-
anzeige

Durchflussmenge 
l/min

Durchflussanzeige

WZ-DM-1/4-10 10
WZ-DM-1/4-10D Ja 10
WZ-DM-1/4-10FD Ja 10 Ja
WZ-DM-1/4-10T Ja 10
WZ-DM-1/4-10TD Ja Ja 10
WZ-DM-1/4-10TM Ja Ja 10
WZ-DM-1/4-30 30
WZ-DM-1/4-30D Ja 30
WZ-DM-1/4-30T Ja 30
WZ-DM-1/4-30TD Ja Ja 30
WZ-DM-1/4-30TM Ja Ja 30

Artikelnummer Manometer Druckanzeige Temperatur-
anzeige

Durchflussmenge 
l/min

Durchflussanzeige

WZ-DM-3/8-10 10
WZ-DM-3/8-10D Ja 10
WZ-DM-3/8-10T Ja 10
WZ-DM-3/8-10TM Ja Ja 10
WZ-DM-3/8-30D Ja 30
WZ-DM-3/8-30FD Ja 30 Ja
WZ-DM-3/8-30T Ja 30

Durchflussmengenmesser 1/4“

Durchflussmengenmesser 3/8“
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Artikelnummer Manometer Druckanzeige Temperatur-
anzeige

Durchflussmenge 
l/min

Durchflussanzeige

WZ-DM-3/4-10 10
WZ-DM-3/4-10D Ja 10
WZ-DM-3/4-10FD Ja 10 Ja
WZ-DM-3/4-10TD Ja Ja 10
WZ-DM-3/4-10TM Ja Ja 10
WZ-DM-3/4-30 30
WZ-DM-3/4-30D Ja 30
WZ-DM-3/4-30FD Ja 30 Ja
WZ-DM-3/4-30T Ja 30
WZ-DM-3/4-30TM Ja Ja 30
WZ-DM-3/4-75 75

WZ-DM-3/4-75D Ja 75

WZ-DM-3/4-75FD Ja 75 Ja

WZ-DM-3/4-75T Ja 75

WZ-DM-3/4-75TD Ja Ja 75

WZ-DM-3/4-75TFD Ja Ja 75 Ja

Durchflussmengenmesser 3/4“

Artikelnummer Manometer Druckanzeige Temperatur-
anzeige

Durchflussmenge 
l/min

Durchflussanzeige

WZ-DM-1/2-10 10
WZ-DM-1/2-10D Ja 10
WZ-DM-1/2-10FD Ja 10 Ja
WZ-DM-1/2-10T Ja 10
WZ-DM-1/2-10TD Ja Ja 10
WZ-DM-1/2-10TM Ja Ja 10
WZ-DM-1/2-30D Ja 30
WZ-DM-1/2-30FD Ja 30 Ja
WZ-DM-1/2-30T Ja 30
WZ-DM-1/2-30TD Ja Ja 30
WZ-DM-1/2-30TM Ja Ja 30

Artikelnummer Manometer Druckanzeige Temperatur-
anzeige

Durchflussmenge 
l/min

Durchflussanzeige

WZ-DM-11/2-38-375D Ja 38-375
WZ-DM-11/2-38-375T Ja 38-375
WZ-DM-11/2-38-375TD Ja Ja 38-375

Durchflussmengenmesser 1/2“

Durchflussmengenmesser 1 1/2“

Durchflussmengenmesser
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Artikelnummer Manometer Druckanzeige Temperatur-
anzeige

Durchflussmenge 
l/min

Durchflussanzeige

WZ-DM-1-19-150 19-150
WZ-DM-1-19-150T Ja 19-150
WZ-DM-1-19-150TD Ja Ja 19-150
WZ-DM-1-19-150TFD Ja Ja 19-150 Ja

Artikelnummer Manometer Druckanzeige Temperatur-
anzeige

Durchflussmenge 
l/min

Durchflussanzeige

WZ-DM-2-38-375D Ja 38-375

WZ-DM-2-38-375FD 38-375 Ja
WZ-DM-2-38-375T Ja 38-375
WZ-DM-2-38-375TD Ja Ja 38-375

WZ-DM-2-38-375TFD Ja Ja 38-375 Ja

Durchflussmengenmesser 1“

Durchflussmengenmesser 2“

Artikelnummer Manometer Druckanzeige Temperatur-
anzeige

Durchflussmenge 
l/min

Durchflussanzeige

WZ-DMO-1/2-6 30
WZ-DMO-1/2-6T Ja 30

Artikelnummer Manometer Druckanzeige Temperatur-
anzeige

Durchflussmenge 
l/min

Durchflussanzeige

WZ-DMO-1 30
WZ-DMO-1T Ja 30

Durchflussmengenmesser für Öl 1/2“

Durchflussmengenmesser für Öl 1“

Durchflussmengenmesser
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Artikelnummer Manometer Druckanzeige Temperatur-
anzeige

Durchflussmenge 
l/min

Durchflussanzeige

WZ-DMN-1/4-10D Ja 10
WZ-DMN-1/4-10FD Ja 10 Ja
WZ-DMN-1/4-10T Ja 10
WZ-DMN-1/4-10TD Ja Ja 10
WZ-DMN-1/4-10TM Ja Ja 10
WZ-DMN-1/4-30 30
WZ-DMN-1/4-30D Ja 30
WZ-DMN-1/4-30FD Ja 30 Ja
WZ-DMN-1/4-30T Ja 30
WZ-DMN-1/4-30TD Ja Ja 30
WZ-DMN-1/4-30TM Ja Ja 30

Artikelnummer Manometer Druckanzeige Temperatur-
anzeige

Durchflussmenge 
l/min

Durchflussanzeige

WZ-DMN-3/8-10 10
WZ-DMN-3/8-10D Ja 10
WZ-DMN-3/8-10T Ja 10
WZ-DMN-3/8-10TD Ja Ja 10
WZ-DMN-3/8-30 30
WZ-DMN-3/8-30D Ja 30
WZ-DMN-3/8-30FD Ja 30 Ja
WZ-DMN-3/8-30T Ja 30
WZ-DN-3/8-30TM Ja Ja 30

Durchflussmengenmesser 1/4“ Nylon

Durchflussmengenmesser 3/8“ Nylon

Artikelnummer Ausführung Durchflussmenge l/min Kabelanschluß optional

WZ-DMD-3/8 3/8“ 0-30 lpm x
WZ-DMD-3/4 3/4“ 8-76 lpm x
WZ-DMD-1 1“ 11-114 lpm x
WZ-DMD-1-1/2 1 1/2“ 25-228 lpm x
WZ-DMD-2“ 2“ 38-418 x

Artikelnummer Ausführung Breite Temperaturbeständigkeit

WZWB1ZR 3/8“ Innengewinde 73 90°C
WZWB2ZR 3/8“ Innengewinde 126 90°C
WZWB3ZR 3/8“ Innengewinde 179 90°C
WZWB4ZR 3/8“ Innengewinde 231 90°C
WZWB5ZR 3/8“ Innengewinde 284 90°C
WZWB6ZR 3/8“ Innengewinde 339 90°C
WZWB7ZR 3/8“ Innengewinde 392 90°C
WZWB8ZR 3/8“ Innengewinde 444 90°C
WZWB9ZR 3/8“ Innengewinde 497 90°C
WZWB10ZR 3/8“ Innengewinde 552 90°C
WZWB11ZR 3/8“ Innengewinde 607 90°C
WZWB12ZR 3/8“ Innengewinde 659 90°C

Digitale Durchflussmesser „Tracer“

Wasserbatterie

Durchflussmengenmesser
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Förderschlauch

Förderschlauch

Der richtige Schlauch für Ihren Förderfluss, ob PE, PP oder faserverstärkte Kunststoffe.

Materialförderschlauch
• verschiedene Stärken (1,45 mm – 3,0 mm)
• variable Flexibilität
• Wandung aus hoch abriebfestem Polyester Polyurethan
• Spirale aus verkupfertem Federstahldraht
• Für Anwendungen mit einer Temperatur von -40° C bis +90° C

Heißluftschlauch auf Anfrage.

Artikelnummer Nennweite Temperaturbeständigkeit Länge
WZMS 16 16 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 

bis ca. +125°C
10 m und 20 m

WZMS 18 18 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMS 20 20 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMS 25 25 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMS 32 32 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMS 38 38 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMS 40 40 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMS 45 45 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMS 50 50 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMS 55 55 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMS 60 60 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMS 65 65 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMS 70 70 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMS 75 75 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMS 80 80 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMS 85 85 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMS 90 90 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMS 100 100 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

Materialförderschlauch Federstahldraht, 
verkupfert - Wandstärke 1,45 mm
transparent
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Artikelnummer Nennweite Temperaturbeständigkeit Länge
WZMSXL 32 32 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 

bis ca. +125°C
10 m und 20 m

WZMSXL 38 38 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMSXL 40 40 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMSXL 45 45 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMSXL 50 50 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMSXL 55 55 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMSXL 60 60 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMSXL 65 65 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMSXL 70 70 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMSXL 75 75 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMSXL 80 80 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMSXL 90 90 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

WZMSXL 100 100 -40°C bis ca. +90°C, kurzzeitig 
bis ca. +125°C

10 m und 20 m

Materialförderschlauch Federstahldraht, 
verkupfert - Wandstärke 2,5 mm
transparent

Förderschlauch
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Ausfallsäcke

Ausfallsäcke

Ausfallsäcke führen Ihre Teile direkt in die dafür vorgesehenen Bereiche und nicht auf den 
Boden. Sie reduzieren Ausschuss und verhindern die Verschmutzung der produzierten 
Teile.

Ausfallsack gerade
Andere Maße auf Anfrage

Artikelnummer Name Breite A+C Höhe B

WZ-GAS-20 gerader Ausfallsack 20 cm 20 cm 41 cm
WZ-GAS-25 gerader Ausfallsack 25 cm 25 cm 43 cm
WZ-GAS-30 gerader Ausfallsack 30 cm 30 cm 46 cm
WZ-GAS-35 gerader Ausfallsack 35 cm 35 cm 48 cm
WZ-GAS-40 gerader Ausfallsack 40 cm 40 cm 51 cm
WZ-GAS-45 gerader Ausfallsack 45 cm 45 cm 53 cm
WZ-GAS-50 gerader Ausfallsack 50 cm 50 cm 56 cm
WZ-GAS-55 gerader Ausfallsack 55 cm 55 cm 58 cm
WZ-GAS-60 gerader Ausfallsack 60 cm 60 cm 60 cm
WZ-GAS-65 gerader Ausfallsack 65 cm 65 cm 63 cm
WZ-GAS-70 gerader Ausfallsack 70 cm 70 cm 66 cm
WZ-GAS-75 gerader Ausfallsack 75 cm 75 cm 69 cm
WZ-GAS-80 gerader Ausfallsack 80 cm 80 cm 71 cm
WZ-GAS-85 gerader Ausfallsack 85 cm 85 cm 74 cm
WZ-GAS-90 gerader Ausfallsack 90 cm 90 cm 76 cm
WZ-GAS-95 gerader Ausfallsack 95 cm 95 cm 79 cm
WZ-GAS-100 gerader Ausfallsack 100 cm 100 cm 81 cm
WZ-GAS-105 gerader Ausfallsack 105 cm 105 cm 84 cm
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Ausfallsack kegelförmig
Andere Maße auf Anfrage

Ausfallsäcke

Ausfallsack parallel zur Maschinenachse
Andere Maße auf Anfrage

Artikelnummer Name Breite A+C Höhe B

WZ-KAS-20 Ausfallsack kegelförmig 20cm 20 cm 41 cm
WZ-KAS-25 Ausfallsack kegelförmig 25cm 25 cm 43 cm
WZ-KAS-30 Ausfallsack kegelförmig 30cm 30 cm 46 cm
WZ-KAS-35 Ausfallsack kegelförmig 35cm 35 cm 48 cm
WZ-KAS-40 Ausfallsack  kegelförmig 40 cm 40 cm 51 cm
WZ-KAS-45 Ausfallsack kegelförmig 45cm 45 cm 53 cm
WZ-KAS-50 Ausfallsack kegelförmig 50cm 50 cm 56 cm
WZ-KAS-55 Ausfallsack kegelförmig 55cm 55 cm 58 cm
WZ-KAS-60 Ausfallsack kegelförmig 60cm 60 cm 60 cm
WZ-KAS-65 Ausfallsack kegellförmig 65cm 65 cm 63 cm
WZ-KAS-70 Ausfallsack kegelförmig 70cm 70 cm 66 cm
WZ-KAS-75 Ausfallsack kegelförmig 75cm 75cm 69 cm
WZ-KAS-80 Ausfallsack kegelförmig 80cm 80 cm 71 cm
WZ-KAS-85 Ausfallsack kegelförmig 85cm 85 cm 74 cm
WZ-KAS-90 Ausfallsack kegelförmig 90cm 90 cm 76 cm
WZ-KAS-95 Ausfallsack kegelförmig 95cm 95  cm 79 cm
WZ-KAS-100 Ausfallsack kegelförmig 100 cm 100 cm 81 cm
WZ-KAS-105 Ausfallsack kegelförmig 105 cm 105 cm 84 cm

Artikelnummer Name Breite 
A + D

Höhe 
B

Länge 
Auswurf C

Breite 
Auswurf E

Öffnung 
F

WZ-PAS-20 Ausfallsack parallel zur Maschinenachse 20 cm 20 cm 15 cm 51 cm 10 cm 15 cm
WZ-PAS-25 Ausfallsack parallel zur Maschinenachse 25 cm 25 cm 15 cm 56 cm 13 cm 18 cm
WZ-PAS-30 Ausfallsack parallel zur Maschinenachse 30cm 30 cm 15 cm 63 cm 15 cm 20 cm
WZ-PAS-35 Ausfallsack parallel zur Maschinenachse 35cm 35 cm 18 cm 68 cm 15 cm 20 cm
WZ-PAS-40 Ausfallsack parallel zur Maschinenachse 40cm 40 cm 21 cm 74 cm 18 cm 23 cm
WZ-PAS-45 Ausfallsack parallel zur Maschinenachse 45cm 45 cm 21 cm 79 cm 20 cm 25 cm
WZ-PAS-50 Ausfallsack parallel zur Maschinenachse 50 cm 50 cm 23 cm 84 cm 20 m 25 cm
WZ-PAS-55 Ausfallsackparallel zur Maschinenachse 55 cm 55 cm 26 cm 89 cm 23 cm 28 cm
WZ-PAS-60 Ausfallsack parallel zur Maschinenachse 60 cm 60 cm 30 cm 94 cm 23 cm 30 cm
WZ_PAS-65 Ausfallsach parallel zur Maschinenachse 65 cm 65cm 30 cm 99 cm 23 cm 30 cm
WZ-PAS-70 Ausfallsack parallel zur Maschinenachse 70 cm 70 cm 33 104 cm 23 cm 30 cm
WZ-PAS-75 Ausfallsack parallel zur Maschinenachse 75 cm 75 cm 33 109 cm 24 cm 32 cm
WZ-PAS-80 Ausfallsackparallel zur Maschinenachse 80 cm 80 cm 35 114 cm 24 cm 32 cm
WZ-PAS-85 Ausfallsack parallel zur Maschinenachse 85 cm 85 cm 35 119 cm 25 cm 34 cm
WZ-PAS-90 Ausfallsack parallel zur Maschinenachse 90 cm 90 cm 37 124 cm 25 cm 34 cm
WZ-PAS-95 Ausfallsack parallel zur Maschinenachse 95 cm 95 cm 37 129 cm 26 cm 34 cm
WZ-PAS-100 Ausfallsack parallel zur Maschinenachse 100 cm 100 cm 39 cm 134 cm 28 cm 35 cm
WZ-PAS-105 Ausfallsack parallel zur Maschinenachse 105 cm 105 cm 39 cm 139 cm 28 cm 35 cm
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Ausfallsack mit seitlichen Auswurf
Andere Maße auf Anfrage

Ausfallsäcke

Ausfallsack weicher Boden
Andere Maße auf Anfrage

Artikelnummer Name Breite A Höhe B Breite D Länge C Breite E Breite F

WZ-RAS-20 Ausfallsack mit seitlichen Auswurf 20 cm 20 cm 15 cm 20 cm 45 cm 10 cm 12 cm
WZ-RAS-25 Ausfallsack mit seitlichen Auswurf 25 cm 25 cm 20 cm 20 cm 61 cm 13 cm 15 cm
WZ-RAS-30 Ausfallsack mit seitlichen Auswurf 30 cm 30 cm 23 cm 25 cm 70 cm 15 cm 18 cm
WZ-RAS-35 Ausfallsack mit seitlichen Auswurf 35 cm 35 cm 25 cm 25 cm 71 cm 15 cm 18 cm
WZ-RAS-40 Ausfallsack mit seitlichen Auswurf 40 cm 40 cm 25 cm 30 cm 79 cm 18 cm 20 cm
WZ-RAS-45 Ausfallsack mit seitlichen Auswurf 45 cm 45 cm 25 cm 35 cm 83 cm 20 cm 20 cm
WZ-RAS-50 Ausfallsack mit seitlichen Auswurf 50 cm 50 cm 28 cm 35 cm 89 cm 20 cm 20 cm
WZ-RAS-55 Ausfallsack mit seitlichen Auswurf 55 cm 55 cm 30 cm 40 cm 96 cm 20 cm 23 cm
WZ-RAS-60 Ausfallsack mit seitlichen Auswurf 60 cm 60 cm 35 cm 45 cm 101 cm 23 cm 25 cm
WZ-RAS-65 Ausfallsack mit seitlichen Auswurf 65 cm 65 cm 35 cm 45 cm 107 cm 23 cm 25 cm
WZ-RAS-70 Ausfallsack mit seitlichen Auswurf 70 cm 70 cm 35 cm 45 cm 114 cm 23 cm 25 cm
WZ-RAS-75 Ausfallsack mit seitlichen Auswurf 75 cm 75 cm 40 cm 50 cm 119 cm 25 cm 28 cm
WZ-RAS-80 Ausfallsack mit seitlichen Auswurf 80 cm 80 cm 40 cm 50 cm 125 cm 25 cm 28 cm
WZ-RAS-85 Ausfallsack mit seitlichen Auswurf 85 cm 85 cm 40 cm 55 cm 132 cm 27 cm 30 cm
WZ-RAS-90 Ausfallsack mit seitlichen Auswurf 90 cm 90 cm 45 cm 55 cm 138 cm 27 cm 30 cm
WZ-RAS-95 Ausfallsack mit seitlichen Auswurf 95 cm 95 cm 45 cm 60 cm 142 cm 27 cm 30 cm
WZ-RAS-100 Ausfallsack mit seitlichen Auswurf 100 cm 100 cm 45 cm 60 cm 134 cm 29 cm 32 cm
WZ-RAS-105 Ausfallsack mit seitlichen Auswurf 105 cm 105 cm 50 cm 65 cm 152 cm 29 cm 32 cm

Artikelnummer Name Breite A Höhe B Länge C Breite D Breite E

WZ-WAS-25 Ausfallsack mit weichem Boden SD25 25 cm 56 cm 61 cm 20 cm 15 cm
WZ-WAS-30 Ausfallsack mit weichem Boden SD30 28 cm 58 cm 70 cm 25 cm 18 cm
WZ-WAS-35 Ausfallsack mit weichem Boden SD35 30 cm 61 cm 71 cm 25 cm 18 cm
WZ-WAS-40 Ausfallsack mit weichem Boden SD40 33 cm 63 cm 79 cm 30 cm 20 cm
WZ-WAS-45 Ausfallsack mit weichem Boden SD45 35 cm 66 cm 83 cm 35 cm 20 cm
WZ-WAS-50 Ausfallsack mit weichem Boden SD50 40 cm 69 cm 89 cm 35 cm 20 cm
WZ-WAS-55 Ausfallsack mit weichem Boden SD55 46 cm 71 cm 96 cm 40 cm 23 cm
WZ-WAS-60 Ausfallsack mit weichem Boden SD60 51 cm 74 cm 101 cm 45 cm 25 cm
WZ-WAS-65 Ausfallsack mit weichem Boden SD65 56 cm 76 cm 107 cm 45 cm 25 cm
WZ-WAS-70 Ausfallsack mit weichem Boden SD70 61 cm 79 cm 114 cm 45 cm 25 cm
WZ-WAS-75 Ausfallsack mit weichem Boden SD75 66 cm 81 cm 119 cm 50 cm 28 cm
WZ-WAS-80 Ausfallsack mit weichem Boden SD80 71 cm 84 cm 125 cm 50 cm 28 cm
WZ-WAS-85 Ausfallsack mit weichem Boden SD85 76 cm 86 cm 132 cm 55 cm 30 cm
WZ-WAS-90 Ausfallsack mit weichem Boden SD90 81 cm 89 cm 138 cm 55 cm 30 cm
WZ-WAS-95 Ausfallsack mit weichem Boden SD91 86 cm 91 cm 132 cm 23,5 cm 22,5 cm
WZ-WAS-100 Ausfallsack mit weichem Boden SD100 91 cm 94 cm 147 cm 60 cm 32 cm
WZ-WAS-105 Ausfallsack mit weichem Boden SD105 96 cm 96 cm 152 cm 65 cm 32 cm
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Materialbehälterabdeckungen

Materialbehälterabdeckung

Materialbehälterabdeckungen verhindern, dass Ihr Rohmaterial durch Schmutz, Staub und 
andere unerwünschte Fremdkörper aus der Luft verunreinigt wird.

Artikelnummer Maße

WZ-OC-188-70 180cm - 2x 70mm
WZ-OC-190-241 190cm - 241cm
WZ-OC-243-279 243cm - 279cm

Artikelnummer Maße

WZ-FA-001 100 x100
WZ-FA-115 100x115
WZ-FA-120 105x120

Artikelnummer Maße

WZ-AZ-03 114 cm
WZ-AZ-04 114 cm 
WZ-AZ-05 127 cm
WZ-AZ-06 147 cm
WZ-AZ-08 147 cm

Octabin -Material Behälterabdeckung
Andere Maße auf Anfrage

Abdeckung für Materialbehälter
Andere Maße auf Anfrage

Abdeckung für Materialbehälter
Andere Maße auf Anfrage
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Reinigungsgranulat

Reinigungsgranulat

Die Beseitigung von Karbonrückständen (black specks, Karbonisierungen) in Schnecke, 
Zylinder und auf Formenwerkzeugen hat erhebliche Auswirkungen auf die Produktivität, 
Ausschussraten sowie Lebensdauer von Formen und Werkzeug. 
Die Chem-Trend Ultra Purge™ Marken für Reinigungsgranulate decken ein breites Spekt-
rum an Prozessanwendungen, Polymeren, Betriebstemperaturen und Anlagentypen ab. 
Sie wurden eigens entwickelt, um die Herausforderungen der Kunststoffverarbeiter zu be-
wältigen.

Artikelnummer T min °C T max °C geeignet für

WPPO 170 300 PP, PE, PS
WPPO+ 170 300 PP, PE, PS
WP1220 160 350 PP, PE, PS, POM, PA, ABS, TPE
WP5160 190 320 ABS, ABS/PC, ASA, PA, SAN, PS, PET, PBT, TPE
WPHT 200 380 PAI, PPA, PPO (PPE), PSU
WPHT+ 250 400 PPS, PSU, PEEK, ULTEM (PEI)
WPPC 220 340 PC

Reinigungsgranulat
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Werkzeugvorhänge

Werkzeugvorhänge

Werkzeugvorhänge verhindern, dass Ihre Teile zufällig im offenen Raum der Form verstreut 
werden, indem sie innerhalb der gewünschten „Fallzone“ bleiben. 

Mit dem kristallklaren Kunststoffvorhang können Sie Ihren Formbereich beobachten und 
die laufende Teileproduktion überwachen. Mit einer Lebensdauererwartung von 3 Millionen 
Zyklen zahlen sich Mold Shields schnell aus, da weniger Ausschuss anfällt und eine 
höhere Produktionsleistung erzielt wird.

Artikelnummer Maße

WZ-WV-020 Höhe 20cm, 2 Schilde, 8 Magneten
WZ-WV-030 Höhe 30cm, 2 Schilde, 8 Magneten
WZ-WV-040 Höhe 40cm, 2 Schilde, 8 Magneten
WZ-WV-050 Höhe 50cm, 2 Schilde, 8 Magneten
WZ-WV-060 Höhe 60cm, 2 Schilde, 8 Magneten
WZ-WV-080 Höhe 80cm, 2 Schilde, 8 Magneten
WZ-WV-100 Höhe 100cm, 2 Schilde, 8 Magneten
WZ-WV-120 Höhe 120cm, 2 Schilde, 8 Magneten

Werkzeugvorhänge



WENZ pflegt den Dialog mit seinen Kunden und bestimmt das lösungsorientierte Handeln.
Daraus entwickeln sich Ideen, die immer wieder Treiber für neue innovative Entwicklungen
sind.

Mit der Eigenentwicklung des „Cycletemp-Verfahren“ wurden optimierte Sondertemperierlö-
sungen geschaffen. Der Kunde gewinnt dadurch wertvolle Zeit und einen Qualitätsvorsprung
gegenüber der Konkurrenz. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das eine Zykluszeitreduzierung
von bis zu 50%.

Im Bereich der Materialtrocknung wird mit der Trocknerserie qip die Materialtrocknung neu
gedacht, durch das Joint Venture mit der Firma qip GmbH wurde eine Technologie entwickelt,
die eine Effizienzsteigerung gegenüber dem Wettbewerb um ca. 30% realisiert. Gleichzeitig
werden bis zu 90% weniger CO2 Emissionen ausgestoßen.
Erfindungen im Bereich der zentralen Materialversorgung und der Fluidtechnik beweisen die
Technologieführerschaft. Zahlreiche Patente und die Ernennung zum Innovationsführer in
2019 sind ein Beleg für die Innovationskraft

Die WENZ Kunststoff GmbH & CO. KG ist seit ihrem Gründungsjahr 1997 ein verlässlicher
Partner der kunststoffverarbeitenden Industrie. Das Produkt- und Lieferprogramm umfasst
eine vielfältige Produktauswahl an Peripherieprodukten. Dazu zählen die Bereiche Temperier-
und Kühltechnik, Entstaubung, Materialförderung und Separierung. Zum Sortiment gehören
Markenprodukte von Talkob und Mouldpro mit Schnellverschlusskupplungen sowie
Rohr- und Schlauchmaterial.
WENZ hat sich weltweit einen Namen mit seinen eigenen Produktentwicklungen gemacht.
Innovative Temperiersysteme, wie das Cycletemp© in seinen Ausführungen Vario, Impuls
und Flow verschaffen den Kunden vielfältige Vorteile sowie die neue Trocknerserie von qip.
Entwicklungen, die immer den Fokus auf Ressourceneinsparungen und Steigerung der

Produktqualität legen – Design to manufactoring.

WENZ ist ein Partner, der alles aus einer Hand liefert. Von der Planung und Projektierung von
Hallenneubauten- oder umbauten bis hin zu einem exzellenten Liefer- und Reparaturservice
von Peripheriegeräten.

Eigenentwicklung und ProjektierungEin Partner – vielfältige Auswahl und Service

Innovation
Konzeption

Projektierung



WENZ Kunststoff GmbH & Co. KG
Hueckstraße 8 - 10
D-58511 Lüdenscheid

Telefon:     +49 23 51 - 45 90 40
Telefax:     +49 23 51 - 47 98 66

E-Mail:     info@we-ku.de

Internet:

www.we-ku.de


